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CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN 

Se relacionan a continuación los distintos motivos que hacen necesaria la modificación del 

contrato agrupando los conceptos de acuerdo a la Disposición final decimosexta de la 

Ley2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que modifica la Ley 30/2007 de 

Contratos del Sector Público, incorporando el nuevo título  V “Modificación de los 

Contratos”, y en particular con el Artículo 92 quáter   

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato debido  a errores u omisiones padecidos en 

la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas 

1. Tal y como quedó reflejado en el acta de comprobación del replanteo, desde la redacción 

del primero de los proyectos mencionados hasta la fecha, se han realizado, en la zona 

colindante al puerto de Alicante, obras de ampliación del espigón izquierdo en la 

desembocadura que, junto con las avenidas que se han producido desde la fecha de 

redacción del proyecto, han ocasionado arrastres con modificación del fondo del cauce en 

su desembocadura. Se ha procedido a realizar una nueva batimetría que arroja un 

incremento en los depósitos en el fondo. La nueva medición del dragado a efectuar, 

valorada a precio de proyecto supone un incremento presupuestario de 270.930,16 €, en 

ejecución material de contrato, representando un porcentaje sobre el presupuesto de un 

3,83%.

2. Existe un error de medición en cuanto a las toneladas de escollera a extraer del cauce. El 

incremento presupuestario, a precios de proyecto, que se produce en ejecución material es 

de 83.908,28 €, representando un adicional de un 1,19%. 

3. También quedó reflejado en el acta de comprobación de replanteo que el estribo del puente 

del ferrocarril situado en la margen izquierda del cauce, tiene un desplazamiento hacia su 

interior que no estaba considerado en el modelo físico realizado por la Universidad 

Politécnica de Valencia, incluido en el proyecto vigente. Ello ha ocasionado la petición a la 

citada Universidad para que reconsidere las condiciones de desagüe del barranco al mar. 

Como consecuencia del estudio requerido es necesario modificar la solución de proyecto, 

tanto en lo que se refiere a la solución del lecho de escollera desde el salto sumergido de 

entrega al mar como en el muro proyectado en el espigón izquierdo aguas abajo del puente 

del ferrocarril. Se considera que no existirá incremento presupuestario por este concepto. 

4. El proyecto contratado contempla la nueva construcción de un Creager sumergido de 

entrega al mar aguas arriba del salto actual existente que, por encontrarse a mayor cota, 

procede a su demolición. En este salto existente se encuentran incorporadas: una tubería 
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de saneamiento de aguas residuales embebida en él, y otras dos conducciones alojadas en 

una galería de servicios, una tubería de impulsión de residuales y una tubería de 

abastecimiento. La ejecución de las nuevas conducciones en su situación definitiva se ha de 

llevar a cabo, por cota, mediante perforaciones hincadas bajo las zapatas de los muros 

existentes y de los servicios que se encuentran en el trasdós de sus alzados, siendo 

obligada asimismo la perforación de las pantallas proyectadas. Actuaciones todas no 

previstas en el proyecto redactado. El incremento económico, para cuyo presupuesto se 

requiere la utilización de precios nuevos, es de 147.448,22 € que supone un aumento del 

2,09 %. 

5. Para la ejecución del muro proyectado en el espigón izquierdo, donde se ha realizado un 

nuevo vial con posterioridad a 2002, es necesario la reposición de la zona urbanizada. El 

presupuesto de este concepto, para los que se requiere precios nuevos, asciende a 

20.218,10 €, que supone un aumento del 0,29 %. 

La suma de los anteriores conceptos representa un incremento de un 7,40 % 

b) Inadecuación del proyecto  o de las especificaciones de la prestación por causas 

objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistente en circunstancias de tipo 

geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 

posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fueran previsibles con anterioridad 

aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en 

la elaboración  del `proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.  

1. La Declaración de Impacto Ambiental de las obras del proyecto de mayor ámbito de 

actuación no se emitió hasta Junio de 2010. Dicha DIA  establece dentro del punto 8 de los 

condicionantes para la ejecución del proyecto que “los materiales sobrantes de la obra 

(tierras, étc.), se aprovecharán en la medida de lo posible, en la misma obra (creación de 

taludes, étc.)”. Al estar emitida la Declaración de Impacto Ambiental con posterioridad a la 

fecha de redacción del proyecto licitado (junio de 2009) como desglosado del anterior, esta 

circunstancia medioambiental no pudo preverse con anterioridad a la redacción, pero resulta 

obligado, a criterio de esta Dirección de obra, tenerlo en cuenta al momento de su 

ejecución. 

A este fin, hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar autorización para 

realizar parcialmente los rellenos de terraplén necesarios para ejecutar las secciones de 

encauzamiento, según documentación que se anexa; actuaciones que ya cuentan con la 

autorización de obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha de registro de 1 

de julio de 2004, y que no necesitan la gestión de residuos a que hace referencia el Real 
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Decreto 105/08 de 1 de Febrero. Dicha autorización ha sido emitida con fecha 23 de 

setiembre de 2011, según documentación que se anexa. El aprovechamiento de dichos 

materiales, a precios de proyecto, supone un incremento presupuestario en la ejecución 

material de proyecto de 131.837,53 €, que supone un porcentaje de incremento de un 1,87 

%. Hay que resaltar que el coste de esta actuación se tendría de igual forma cuando se 

ejecuten las obras proyectadas en 2002. 

2. Por otro lado la citada Declaración de Impacto Ambiental dice textualmente en sus 

condicionantes, en el punto 7: “Respecto de las actuaciones de dragado del fondo del mar, 

entre el pie del Creager de entrega al mar y las pilas del puente de la N-332 y la corrección 

de la escollera de los espigones aguas abajo del puente del ferrocarril, se adoptarán 

medidas para evitar la dispersión de la turbidez hacia el exterior de la zona (se emplearán 

barreras marinas antiturbidez), estas actuaciones se realizarán fuera de la temporada de 

baño”. Una vez valoradas las mencionadas barreras el presupuesto por este concepto, 

donde es necesario fijar nuevos precios, asciende a 21.256,25 € que representa un 

incremento de un 0,30 %. 

3. Se ha detectado al comienzo de las obras, en las excavaciones para la ejecución de los 

muretes guías de las pantallas, una afluencia generalizada de agua procedente del trasdós 

de los cajeros. Los muros pantalla proyectados se empotran en un nivel de arcillas 

impermeables, por lo que caso de ejecutarse a la profundidad proyectada impedirán el paso 

de agua freática de los terrenos colindantes, recargando el nivel freático en dichas zonas y 

alterando la situación de las cimentaciones de los edificios existentes. Esta circunstancia de 

tipo hídrico no era previsible, a criterio de esta Dirección, antes del comienzo de las obras 

por lo que es causa de modificación de acuerdo al apartado b) del artículo 92 quater. 

Además, la solución que a continuación se indica produce un decremento de presupuesto 

de las obras, sin merma de su funcionalidad y seguridad. 

El proyecto vigente diseña (para asegurar la estabilidad de los muros de cajero existentes a 

la hora de efectuar las excavaciones que permitan la colocación del material filtrante y de 

las escolleras de fondo)  la ejecución de unos anclajes definitivos profundos y de unos 

muros pantalla cuyos cálculos están condicionados por la profundidad de excavación a 

realizar para la colocación del material filtrante y de la doble capa de escollera. Dado el 

problema de ejecutar los anclajes bajo las viviendas con la posible repercusión en sus 

estructuras, así como la posibles afección a los servicios que se encuentran en los 

trasdoses de los muros, se ha optado por encargar a la Universidad Politécnica de Valencia 

un estudio sobre la posibilidad de ejecutar dicho fondo con una escollera hormigonada, que 

en todos los casos quedará sumergida, manteniendo la rugosidad para que las condiciones 

hidráulicas de desagüe sean idénticas a las consideradas en proyecto. Como consecuencia 
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del mencionado estudio, del que se adjunta un informe preliminar, se ha conseguido 

disminuir la profundidad de excavación. Además, al rehacer los cálculos de estabilidad se 

ha comprobado que no es necesario ejecutar los anclajes proyectados, salvo en los cajeros 

del margen izquierdo que se sitúan muy próximos a las viviendas, en donde se propone 

como solución alternativa a la doble fila de anclajes, la ejecución de un doble muro pantalla 

arriostrado, que además permitirá la ejecución de una arqueta de salida de los servicios 

alojados en el nuevo Creager, así como la colocación de las tuberías de saneamiento de 

gravedad, la impulsión de residuales y el desvío del agua potable por el espacio entre 

ambas pantallas. Se ha conseguido disminuir la profundidad de las pantallas que resulta 

fundamental a la hora de permitir el drenaje de los trasdoses de los cajeros y no alterar el 

nivel freático de las zonas urbanizadas colindantes al cauce. Por otro lado la consideración 

de escollera hormigonada permite la reutilización de la escollera existente en el cauce al 

disminuir los grados de exigencia de los husos requeridos, disminuyendo los volúmenes de 

excavación y de las propias escolleras y mejorando por tanto la citada gestión de residuos. 

Una vez realizado el nuevo diseño se han efectuado a precios de proyecto los presupuestos 

correspondientes que afectan a los capítulos de movimiento de tierras, material de 

aportación y muros pantalla con un decremento económico de 281.597,51 €, que representa 

una disminución de un 3,99 % de la ejecución material de proyecto. No siendo necesaria la 

introducción de nuevos precios para la solución propuesta. 

La suma de los anteriores conceptos supone un decremento de un 1,82 %. 

c) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de 

la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.  

1. El proyecto contempla la ejecución de una pasarela para comunicar ambas márgenes, 

dando continuidad al barrio de San Gabriel. El Ayuntamiento de Alicante ha solicitado el 

rediseño de la citada pasarela. El proyecto contratado incluye un diseño de pasarela 

cubierta con estructura metálica, formada por una cercha en cajón. Desde el grupo de 

investigación sobre tecnologías de hormigones especiales del ICITECH de la Universitat 

Politècnica de València se propuso la opción de modificar el diseño de la pasarela con la 

intención de incorporar alguna de las últimas tecnologías desarrolladas por el grupo. Esta 

propuesta se sustenta en el hecho de que el grupo ha desarrollado los materiales y 

tecnología para ello, a partir de las investigaciones y experiencias publicadas en los foros 

científicos más avanzados en la materia, en particular las recomendaciones francesas para 

el diseño con Hormigón de muy alta resistencia, incorporando su propia experimentación y 

adaptándolo a las condiciones locales. Todo ello gracias al trabajo del equipo y al apoyo de 

las instituciones y ayudas públicas tanto autonómicas como estatales. El nivel alcanzado 
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aquí y ahora en este punto puede garantizar que la aplicación en obra es viable y segura. 

La propuesta consiste en: 

 Incorporar como material constructivo el Hormigón de Muy Alto Rendimiento 

desarrollado por el grupo. 

 Diseñar una pasarela que aproveche al máximo las propiedades de éste material de 

manera que pueda considerarse una obra tecnológicamente pionera a nivel español 

y muy avanzada en a nivel internacional. 

 Ejecutar las obras, garantizando los niveles de prestaciones previstos en el 

proyecto, sin modificar el coste previsto. 

El objetivo general de la propuesta es plantear una obra que sea pionera en lo relativo al 

material empleado y el diseño constructivo, actuando  con tecnología española, con una 

realización que supere en estos aspectos a cualquier otra en España y esté al nivel de los 

últimos avances incorporados en el resto del mundo. 

Se pretende incorporar la tecnología de hormigones de muy alto rendimiento con el mayor 

nivel de incidencia posible con la intención de que la pasarela que se construya marque un 

hito procurando darle la máxima visibilidad posible y se convierta en una obra emblemática 

para el barrio. Para ello la pasarela incorporará como objetivos parciales: 

 Crear un diseño de máxima ligereza. Reduciendo el peso propio y procurando 

generar sensación de transparencia 

 Integrar la pasarela al entorno dándole un valor añadido que actúe como foco de 

atención. 

 Crear una estética avanzada que reúna aspectos innovadores tanto en el diseño 

general de la obra como en los relacionados con la textura y color del material. Se 

pretende que el aspecto responda a la innovación que representa, y por tanto debe 

marcar las diferencias con otras tecnologías y materiales.  

 El carácter relevante de la pasarela se pone de manifiesto considerando que la 

pasarela que se planea construir será la primera fabricada con HMAR en España, y 

la primera pasarela triangulada hecha exclusivamente con HMAR del mundo,  

El planteamiento de esta modificación es acorde con el apartado siete la Disposición final 

decimosexta de la Ley2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que modifica la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público, incorporando un nuevo título  V “Modificación de 

los Contratos”, y en particular con el apartado d) del nuevo Artículo 92 quáter   

La modificación por este concepto no introduce variación presupuestaria, pues se realizaría 

con adicional cero, aunque es necesaria la creación de nuevos precios. 
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CONTINUACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS Y SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL DE 
DETERMINADAS ACTUACIONES. 

De acuerdo a lo previsto en el punto 4 del artículo 217 de la LCSP, y considerando el grave 

perjuicio que produciría al interés general una paralización total de los trabajos en curso, se 

solicita autorización para la continuación provisional de las obras para cuya ejecución no se 

requiere la introducción de nuevos precios, aunque supongan alteración respecto de lo 

proyectado, según lo descrito en el presente informe, y que serían las siguientes: 

 a)1. Dragado. 

 a)2. Extracción de escollera del cauce. 

 b)1. Aprovechamiento de materiales de excavación. 

 b)3. Muros pantalla, anclajes y escolleras. 

 b)2. Se solicita autorización para la ejecución de las barreras antiturbidez, pues 

aunque se requiere la introducción de un nuevo precio, su ejecución ha de llevarse 

a cabo y su repercusión económica es poco significativa. 

El importe estimado adicional de estos conceptos asciende a la cantidad de 226.334,71 € en 

presupuesto de ejecución material, lo que supone un presupuesto de ejecución por contrata 

de 188.181,47 € (IVA excluido), y por tanto un incremento de 3,2 % sobre el proyecto 

vigente.

Para el resto de las actuaciones descritas en el presente informe, se solicita la suspensión 

temporal de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del citado artículo 217 de la LCSP. 

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN 

La valoración de los conceptos anteriores asciende a un incremento presupuestario en 

ejecución material de 394.001,03 €, que, aplicando la baja de licitación resulta un 

incremento en la ejecución por contrata de 327.584,28 € (IVA excluido), y un IVA de 

58.965,17 €. El porcentaje de incremento resulta de 5,58 %, inferior al 10 % al que hace 

referencia el apartado d) del Punto 3 del artículo 92 quáter. 

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 

 Valoración de las modificaciones, con presupuestos comparados.

 Cuadro de precios nuevos necesarios para la valoración.

 Informe preliminar de la Universidad Politécnica de Valencia.

 Solicitud y autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para el 

aprovechamiento de los materiales.
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CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
Avd. Blasco Ibáñez, nº48  

46010 VALENCIA 
COMISARÍA DE AGUAS 

Valencia, 27 de julio de 2011 

ASUNTO: Solicitud de autorización para efectuar parcialmente los rellenos de 
terraplén contemplados en el Proyecto de Encauzamiento del barranco de 
las Ovejas, en T.M. de Alicante.

ANTECEDENTES. 

El proyecto de “Nuevo encauzamiento del barranco de las Ovejas (Alicante)” fue redactado 

en mayo de 2002 por la Consellería de Infraestructures i Transports. El ámbito de actuación 

que contemplaba dicho proyecto era desde aproximadamente 100 m. aguas arriba desde el 

puente de la antigua carretera de Elche, situado en las proximidades de la depuradora de 

Rincón de León, hasta su desembocadura en el mar en el barrio de San Gabriel. 

Las obras fueron autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha de registro 

de salida de 1 de julio de 2004, según escrito que se anexa a este documento. 

Se adjunta asimismo la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección General de 

Gestión del Medio Natural de la Consellería de Medi Ambient, Agua, Urbanisme y Habitatge, 

que resuelve estimar el proyecto aceptable, a los solos efectos ambientales. 

En junio de 2009 el Ayuntamiento de Alicante redactó el Proyecto de “Acondicionamiento del 
barranco de las Ovejas en su tramo final (P.K. 0+457 hasta desembocadura. Alicante”.

Este Proyecto es un desglosado de las obras ya autorizadas por la Confederación Hidrográfica 

del Júcar el 1 de Julio de 2004. Las obras proyectadas son exactamente las mismas que 

contemplaba el primer proyecto, sólo que reduciendo su ámbito de actuación desde el cuenco 

amortiguador existente junto a la estación de bombeo de San Gabriel hasta su desembocadura 

al mar. 

Las obras de éste último proyecto fueron licitadas por Consellería de Medio Ambiente, Agua 

Urbanismo y Vivienda el 25 de octubre de 2010, fueron adjudicadas a la UTE Vías y 

Construcciones S.A.- Tarancón Infraestructuras S.L.U., firmándose el contrato el 20 de junio de 

2011. 

La Dirección de las Obras fue licitada por la misma Consellería el 21 de octubre de 2010, fue 

adjudicada a ICOSA Ingeniería Civil S.A., firmándose el contrato el 20 de junio de 2011. 

El acta de Comprobación del Replanteo se celebró el 13 de julio de 2011. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

En el proyecto autorizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, las tierras procedentes 

de la excavación eran reutilizadas en la formación de terraplenes, para configurar las secciones 

proyectadas de encauzamiento en cada perfil transversal. 

Al ser las obras contratadas un desglosado de las obras autorizadas, resulta, en su ámbito de 

actuación, un excedente de terreno natural, del orden de 35.000 m3, procedente de las 

excavaciones, que es necesario reutilizar tal y como preveía las obras autorizadas, sólo que en 

este caso fuera del ámbito de actuación de las obras contratadas. 

Existe un tramo de barranco de aproximadamente 350 m. de longitud, entre el puente de la 

autopista (P.K. 1.170) de acceso al Puerto de Alicante y el puente del ferrocarril (P.K. 820) 

situado aguas abajo donde el barranco presenta un gran ensanchamiento, en donde la sección 

de encauzamiento proyectada preveía la formación de un gran relleno de terraplén. 

Se ha efectuado un cálculo hidráulico según el programa HEC-RAS, que se adjunta, en el que 

se ha considerado mantener el terreno existente en la margen derecha y efectuar parcialmente 

los terraplenes proyectados en la margen izquierda, de forma que su pie de terraplén quede a 

10 m. de distancia de la sección de encauzamiento proyectada. Según las conclusiones de 

dicho estudio permitiría efectuar un relleno de en torno a 57.000 m3, cantidad muy superior al 

volumen de relleno que necesitamos terraplenar, para permitir el desagüe de los 912 m3/seg,

correspondientes al período de retorno de 200 años, con los que están diseñadas las obras 

autorizadas. 

Los materiales con los que se efectuarían los terraplenes son los suelos procedentes de las 

excavaciones que se encuentran en el cauce bajo la capa de escollera existente. Se trata en 

todos los casos de terreno natural excavado bajo la cota 0, formado por gravas angulosas con 

limos y arenas y arcillas limosas, según consta en los sondeos efectuados para la redacción de 

proyecto. 

Las condiciones de ejecución serían las requeridas en las obras ya autorizadas. 

OBJETO 

El objeto de la presente solicitud es obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica 

del Júcar para efectuar los terraplenes en la zona mencionada, según los perfiles transversales 

que se adjuntan en base a: 

 Los terraplenes solicitados corresponden a la ejecución parcial de las secciones tipo 

autorizadas por la Confederación. 
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 Si bien no se va a ejecutar las secciones definitivas de encauzamiento, las condiciones 

actuales del barranco permiten la ejecución de los rellenos solicitados en la margen 

izquierda, no menguando las condiciones hidráulicas de diseño proyectadas, que 

corresponden a un periodo de retorno de 200 años, cuando el PATRICOVA exige para 

zona rústica un período de retorno de entre 25 y 100 años. 

 La Declaración de Impacto Ambiental de las obras autorizadas establece dentro del 

punto 8 de los condicionantes para la ejecución del proyecto que “los materiales 

sobrantes de la obra (tierras, étc.), se aprovecharán en la medida de lo posible, en la 

misma obra (creación de taludes, étc.)” 

 El coste medioambiental, caso de no autorizarse la ejecución, sería alto, por un lado 

porque cuando se ejecutaran las obras ya autorizadas el volumen de tierras con las 

que ahora se formarían los terraplenes se tendrían que traer de préstamos, y por otro 

porque podrían ser consideradas como residuos según el R.D. 105/08, de 1 de febrero, 

que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

considera en su ámbito de aplicación, que no serán residuos como tales “las tierras y 

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización”. 

 El coste económico de ejecución de los terraplenes parciales se tendría en cualquier 

forma cuando se ejecutaran en su totalidad las obras autorizadas. Siendo muy superior 

por el hecho de necesitar préstamos caso de no autorizarse la presente solicitud. 

Fdo Pedro Ballesteros Blaise-Ombrecht
Ingeniero Director de las Obras 
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1.INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se analiza el funcionamiento hidráulico del encauzamiento del 

tramo final del Barranco de las Ovejas, según la solución adoptada en el Proyecto de 

Construcción “ACONDICIONAMIENTO DEL BARRANCO DE LAS OVEJAS EN SU TRAMO FINAL 

(P.K. 0+457 HASTA DESEMBOCADURA) (ALICANTE)”. Esta primera fase del estudio se 

centra en el tramo comprendido entre el inicio de la actuación, en el P.K. 0+456.8, 

hasta la sección inmediatamente aguas arriba de la rampa de acceso a la plataforma de 

cota -2 m, en el P.K. 0+280.4. La geometría en planta  de este tramo 1 permite abordar 

su análisis desde un punto de vista unidimensional. El caudal de diseño analizado es de 

912 m
3

/s, correspondiente a un periodo de retorno de 200 años. 

Para el análisis hidráulico, se tendrá en cuenta tanto el informe realizado en el año 

2001 por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) -  en el que se presenta el diseño 

de ciertas actuaciones para el encauzamiento, cuyo correcto funcionamiento había sido 

verificado con un modelo físico reducido -  como el citado Proyecto de Construcción, 

redactado por TYPSA, en el que se incluye el informe de la UPV como anejo hidráulico. 

El análisis del comportamiento hidráulico del tramo correspondiente a la primera fase 

del estudio se lleva a cabo mediante modelación matemática unidimensional. La 

aplicación empleada a tal efecto es HEC-RAS, una herramienta del Hydrologic 

Engineering Center (HEC) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (U.S. Army 

Corps of Engineers –USACE–), de uso muy extendido y contrastada en numerosos 

estudios. 
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2.PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

A excepción de los dos azudes (el de San Gabriel y el de entrega al mar), la actuación 

proyectada está concebida como un cauce con muros cajeros revestidos con un 

encachado, y un fondo de escollera vertida. 

Para eliminar los problemas relacionados con las aguas estancadas en periodos secos 

entre avenidas, se define una nueva rasante por debajo del nivel del mar, de manera 

que se precisa la excavación de un importante volumen de material. 

Sin embargo, esta excavación no se limita únicamente a la necesaria para alcanzar esta 

cota de solera, sino que también se ha de excavar una profundidad extra para colocar 

las dos capas de escollera vertida, más el filtro. Ésta profundidad extra llega a ser en 

algunos tramos de más de tres metros. La excavación, que además se ejecuta por 

debajo del nivel freático, con los condicionantes y dificultades que esto supone, 

compromete la estabilidad de los muros existentes en la actualidad. Si a todo lo dicho 

se suma la localización del tramo objeto de estudio, completamente inserto en una 

zona con una elevada densidad de edificaciones, se hace imprescindible un estudio 

minucioso de la solución adoptada, con el objetivo principal de definir una tipología 

de actuación que  permita una reducción significativa de la profundidad de 

excavación, sin que esto afecte a su comportamiento hidráulico, o lo que es lo mismo, 

que éste sea análogo al de la solución actual frente al caudal de diseño. 

Como paso previo al análisis hidráulico, se procede a la comparación de la solución 

definida en el Proyecto Constructivo de 2009 con la solución definida en el informe de 

la UPV de 2001. Esta comparación pone de manifiesto que, si bien las características de 

las escolleras a emplear en el encauzamiento son idénticas en ambos documentos, así 

como los tramos en los que se distribuyen según tamaños, a nivel seccional existen 

diferencias importantes. Estas diferencias están debidas principalmente a la aparición 

de las zapatas de los muros cajeros, cuya parte superior está situada a una cota por 

encima de la cota de la rasante proyectada, de cuya existencia no se tenía información 

en el año 2001, y que por tanto no se incluyeron en el modelo físico reducido. 

Así pues, antes de proceder a la propuesta de modificaciones en la tipología de 

escollera, es necesario realizar un análisis hidráulico en el que se incluyan estas zapatas 

de los muros, con el objetivo previo de asegurar que el funcionamiento hidráulico de 

la solución del Proyecto Constructivo sigue siendo correcto. 
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3.FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

Para el análisis hidráulico de la solución adoptada se parte del modelo matemático 

unidimensional creado en 2001 en HEC-RAS, que reproduce la solución expuesta en el 

informe del mismo año, y que está correctamente calibrado para simular un 

comportamiento hidráulico análogo al del modelo físico reducido, en escala prototipo. 

Con este modelo como base, se procede a la introducción de la parte de zapata de muro 

que queda expuesta tras excavar hasta la cota definida para la rasante, que en este 

primer tramo es horizontal, con cota -1 msnm. Asimismo, se introduce en la sección 

correspondiente al puente de la C/ Paraguay los refuerzos de hormigón proyectados 

para los estribos de esta estructura. 

El punto crítico del tramo analizado en la fase 1 es sin duda el reintegro del flujo al 

cauce tras su paso por el nuevo azud de San Gabriel. En dicha estructura, el flujo se 

acelera debido a la importante pérdida de cota - de aproximadamente 6 metros - en 

una distancia reducida, de manera que es necesario forzar el paso a régimen lento antes 

de su incorporación al cauce. 

El conjunto rápida dentada más cuenco de resalto, que constituye el nuevo azud de San 

Gabriel, tiene como función principal la de disipar gran parte de la energía del flujo en 

avenidas y asegurar que se produzca el cambio de régimen antes de la sección de inicio 

del cauce, pero es necesaria también una condición de calado mínimo en esta sección 

para que efectivamente se produzca el paso de régimen rápido a lento, mediante el 

correspondiente resalto hidráulico en el interior del cuenco. 

El cambio a nivel de sección transversal que suponen las zapatas de los muros, si bien 

introduce un ligero estrechamiento en la base de la sección transversal - que puede ser 

beneficioso para alcanzar la condición de calado necesaria en la sección de inicio del 

cauce -, también produce una disminución de la rugosidad equivalente en la sección, 

que tiene el efecto contrario al deseable en dicha condición de calado. 

En efecto, el análisis hidráulico de la solución de proyecto pone de manifiesto un 

comportamiento no adecuado de la zona correspondiente al azud y a varias secciones 

aguas abajo del mismo. Al no alcanzarse la condición de calado mínimo expuesta 

anteriormente, el resalto hidráulico no se produce dentro del cuenco del azud, sino en 

el propio cauce, con toda la problemática que este fenómeno lleva asociada (elevadas 

tensiones tangenciales,…) 
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En la Figura 1 se compara el perfil longitudinal deseable, según la definición de las 

actuaciones del informe de 2001, y el perfil longitudinal obtenido tras la simulación con 

el diseño del Proyecto de Construcción de 2009. 

No obstante, de la comparación de ambos perfiles también se desprende que el 

comportamiento inadecuado se limita a la zona del azud y sus proximidades, mientras 

que  el resto del tramo tiene un comportamiento hidráulico correcto y coherente con el 

perfil deseable. Esto significa que, en principio, con pequeñas modificaciones es posible 

volver a ubicar el resalto hidráulico dentro del cuenco, y conseguir que el primer tramo 

vuelva a funcionar correctamente desde un punto de vista hidráulico. 

Es importante resaltar también otro hecho observable en los perfiles longitudinales de 

la Figura 1. En ambos, en la sección correspondiente al inicio de la rampa 1, se alcanza 

el calado crítico, lo que independiza el funcionamiento hidráulico del tramo aguas 

arriba de la rampa y el tramo aguas abajo de la misma, de manera que se asegura que 

todas las modificaciones que se realicen en esta primera fase del estudio no afectan al 

tramo que se estudiará en la fase 2, mediante modelación bidimensional. Y, más 

importante aún, que las modificaciones que se propongan en la segunda fase del estudio 

no influirán de ninguna manera en el tramo 1, luego todo lo expuesto a continuación 

seguirá siendo válido, siempre que se asegure un calado crítico en el inicio de la rampa. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se está en situación de realizar los 

cambios necesarios sobre el modelo matemático unidimensional para conseguir el doble 

objetivo del presente estudio, a saber, un correcto funcionamiento hidráulico de la 

solución de proyecto, considerando las zapatas de los muros, unido a una 

disminución de la profundidad necesaria de excavación. 
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Figura 1. Perfil longitudinal de tramo 1, según informe de 2001 (izquierda) y según 

proyecto constructivo de 2009 (derecha)  
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4.MODIFICACIONES PROPUESTAS 

A continuación se enumeran las modificaciones realizadas sobre la solución definida en 

el Proyecto Constructivo, que en su conjunto permiten alcanzar el doble objetivo 

propuesto en los epígrafes anteriores. 

• Eliminación de rellenos de hormigón en masa en la zona del cuenco 

Dada la complejidad del diseño del conjunto rápida dentada más cuenco con umbral 

terminal que se propone en el informe de 2001, su funcionamiento tuvo que ser 

verificado en modelo físico reducido. Es por ello que, cualquier modificación en alguno 

de los elementos que conforman la estructura de caída y disipación de energía, puede 

alterar de un modo significativo el funcionamiento de la misma. 

Si bien es inevitable que aparezcan las zapatas de los muros cajeros en la zona 

correspondiente al cuenco - situados 0.25 m por encima de la solera, en un ancho de    

1 m y 3.6 m en margen izquierda y derecha, respectivamente – sí que es necesario que 

se elimine el relleno de hormigón en masa representado en los planos de proyecto, ya 

que éste sí supone una modificación muy importante de la sección del cuenco. 

• Disminución del espesor de las pantallas de protección de los muros cajeros 

Dada la diferencia existente entre las profundidades de excavación necesarias para la 

colación de los distintos tipos de escollera, estando éstos caracterizados por su 

diámetro representativo o diámetro medio (d
50

), se definen en el Proyecto Constructivo 

dos tipos de pantallas, P1 y P2, de 0.6 m y 1 m de espesor, respectivamente. 

Dada la reducción de profundidad de excavación que las modificaciones expuestas a 

continuación permiten, es posible adoptar un único tipo de pantallas, de 0.6 m de 

espesor, para todo el tramo de la fase 1, lo que dota además a este primer tramo de 

una mayor simetría respecto del eje del encauzamiento. 

Este cambio afecta a las pantallas localizadas en margen izquierda, entre el              

P.K. 0+415.63 y el P.K. 0+392.63. 

• Estrechamiento del tramo comprendido por el puente de la C/ Paraguay 

Como se ha expuesto anteriormente, un estrechamiento de la sección del cauce puede 

ser útil para trasladar el resalto hidráulico a su posición original, ya que supone el 

desarrollo de un calado superior al actual en la sección de inicio del cauce aguas abajo  

del azud de San Gabriel. 
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Dado que el tramo comprendido bajo el puente de la C/ Paraguay, desde 

aproximadamente el P.K. 0+377 hasta el P.K. 0+358, es el que más se estrecha con 

respecto a las secciones definidas en el informe de 2001, debido al refuerzo de los 

estribos con un relleno de hormigón ciclópeo, se ha considerado conveniente realizar un 

estrechamiento adicional precisamente en este tramo, de 1 m en cada margen. La 

sección inicial y final tras el citado estrechamiento se puede observar en la Figura 2. 

 

Figura 2. Sección original en la zona del puente de la C/ Paraguay (en rojo) y sección con 

el estrechamiento propuesto (en negro), de 2 m en total 

• Encachado de la parte superior de las zapatas de los muros 

Para evitar que la rugosidad del hormigón, menor que la del revestimiento de escollera, 

influya negativamente en la consecución de los objetivos perseguidos, y dada la 

existencia de un encachado de la cara frontal de los muros cajeros, se estima 

conveniente un revestimiento similar de la parte vista de las zapatas de los muros y del 

refuerzo de los estribos del puente, de manera que este encachado tenga asociado un 

coeficiente de rugosidad de Manning mínimo de 0.030, lo que se corresponde con un 

encachado que sobresalga 0.14 m. Este encachado sólo es necesario en la parte superior 

o superficie horizontal de las zapatas de los muros. En la superficie vertical de intentará 

dar un acabado “muy rugoso” al hormigón. 
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• Regularización de la transición entre distintas tipologías de muros 

Las cotas de las zapatas de los muros son sensiblemente constantes a lo largo de todo el 

tramo analizado en la fase 1, a excepción del tramo comprendido entre las secciones 

correspondientes al P.K. 0+415.63 y al P.K. 0+392.63. En este tramo, la zapata del muro 

por margen derecha queda situada bajo el terreno, y en margen izquierda, la zapata 

aparece por encima de la rasante a partir del P.K. 0+411, aproximadamente, quedando 

oculta aguas arriba de dicho P.K. 

Sin embargo, la distancia existente entre la parte superior de la zapata y la rasante 

proyectada, en los tramos que la primera queda por debajo de la segunda, no es 

suficiente para colocar la misma protección que en el resto de la sección, de manera 

que se considera más conveniente proceder de la siguiente manera: 

� � Por margen izquierda, se recrece la zapata del muro tipo E2, con un ancho total 

de 1.6 m (1 m de la zapata más 0.6 m de la pantalla), dotando a la misma de una 

pendiente adversa, desde la cota -1, en el P.K. 0+415.63, hasta la cota -0.05, en 

el P.K. 0+392.63. 

� � Por margen derecha, se recrece la zapata del muro tipo E1 de manera análoga a 

la de la margen izquierda, teniendo en cuenta que, en este caso, el ancho de la 

zapata es de 3.6 m, lo que unido a la pantalla, de 0.6, lleva a un ancho total de 

4.2 m. 

En ambos casos, las zapatas de los muros finalizan en la cota -0.05 m, que es la cota a 

la que se encuentran las zapatas de los muros inmediatamente aguas abajo del         

P.K. 0+392.63. 

En cuanto a la geometría en planta, se realizan las siguientes transiciones: 

� � Por margen derecha, y en una longitud de 4 metros, se va disminuyendo el ancho 

de la zapata del muro E1, que en la sección 0+392.63 es de 4.2 m, hasta el ancho 

correspondiente al muro E2, que en la sección 0+352.63 ya será de 1.6 m. 

� � Por ambas márgenes, se inicia en la sección situada a 4 metros aguas arriba de la 

sección de aguas arriba del puente de la C/ Paraguay un ensanchamiento de las 

zapatas de los muros, para pasar de 1.6 metros a 2.65 m, como corresponde al 

refuerzo de los estribos del puente. 

� � Por ambas márgenes, se procede de manera análoga en la sección aguas abajo 

del citado puente, produciéndose un estrechamiento de las banquetas de 2.65 m 

a 1.6 m en los primeros 4 metros aguas abajo de la estructura. El esquema 

tridimensional de los dos últimos puntos se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Ensanchamiento de la sección y de las zapatas de los muros en los primeros 4 m 

aguas abajo del puente de la C/ Paraguay. Vista desde aguas abajo 

Todos los recrecidos o rellenos de hormigón necesarios para llevar a cabo estas 

transiciones se revestirán con el encachado anteriormente mencionado. 

• Cambio de escollera vertida por escollera recebada 

Esta modificación es sin duda la más importante desde el punto de vista de la 

profundidad de excavación necesaria. 

El problema principal a la hora de sustituir escollera vertida por recebada es el cambio 

de rugosidad que se produce, ya que para un mismo tamaño de piedra, la escollera 

vertida tiene siempre un coeficiente de rugosidad mucho mayor que la recebada. Y esto 

es contrario al objetivo de fijar el resalto hidráulico en el cuenco por medio de un 

calado mayor en la sección aguas abajo del mismo. 

Sin embargo, gracias al efecto del estrechamiento propuesto para el tramo del puente y 

al aumento de rugosidad de la parte vista de las zapatas de los muros mediante el 

encachado de las mismas, se puede asegurar un comportamiento hidráulico correcto del 

tramo analizado en esta fase 1, para el caudal de proyecto, y que es análogo al 

obtenido con el modelo físico reducido, realizando las siguientes modificaciones: 

� � Desde el P.K. 0+456.8 (inicio de la actuación) hasta el P.K. 0+442 (inicio del azud 

de San Gabriel), se sustituye la escollera vertida proyectada, de diámetro medio 

0.9 m, por una escollera recebada de diámetro medio 0.4 m. 
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� � Desde el P.K. 0+415.63 (inicio del cauce tras el azud) hasta el P.K. 0+343 (inicio 

en planta del ensanchamiento de la base de la sección), se sustituye la escollera 

vertida proyectada, correspondiente en este tramo a diámetros medios de      

1.5 m, 0.9 m y 0.8 m, por una escollera recebada de diámetro medio 1.2 m en 

todo el tramo. 

� � Desde el P.K. 0+343 hasta el P.K. 0+280.4 (tramo en que la base de la sección se 

ensancha de 28.5 m a 33.5 m), se sustituye la escollera vertida proyectada, de 

diámetro medio 0.8 m, por una escollera recebada de diámetro medio 1.4 m. 

Aunque a simple vista pueda parece que el tamaño de escollera ha aumentado respecto 

a los proyectados, y que por tanto la profundidad de excavación será, en consecuencia, 

mayor, se ha de tener en cuenta que para ejecutar correctamente una escollera vertida 

son necesarias dos capas, más un espesor de filtro, que en proyecto es de 0.30 m. Por el 

contrario, para la ejecución de una escollera recebada sólo es necesario colocar una 

capa, y el espesor no es el de la piedra, ya que, según se observa en la Figura 4, del 

orden de la mitad de la piedra queda por encima de la rasante en piedras con diámetros 

superiores a 1 m, y además, el material que separa la escollera recebada del terreno no 

tiene función de filtro, sino que es una base de apoyo, por lo que su espesor se puede 

reducir hasta 0.15 m. El objetivo es que exista una capa de asiento portante, firme y 

resistente, sobre la que colocar los escollos. Se trata, en definitiva, de una capa de 

terreno firme y bien nivelado. 

 

Figura 4. Comparación de la profundidad de excavación (d) necesaria para colocar una 

escollera vertida (derecha) y una escollera recebada (izquierda) 

Es importante señalar que el espaciamiento que se indica en la figura 4 se ha de 

mantener en planta en las dos direcciones (longitudinal y transversal al flujo), 

colocando los escollos al tresbolillo. 

~ 0.2 Dm
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Tanto la escollera vertida como la escollera recebada se definen según un diámetro 

representativo o diámetro medio (d
50

). Sin embargo, si bien la escollera vertida 

presenta una granulometría no uniforme, con diámetros máximos del orden de dos 

veces el diámetro medio, en el caso de la escollera recebada, el material empleado ha 

de tener una granulometría uniforme, de manera que todos los escollos tengan un 

tamaño similar al diámetro medio con que se define dicha escollera. 

Así, considerando que los escollos pueden aproximarse a partículas esféricas, y una 

densidad de unas 2.65 t/m
3

, es posible definir la escollera a través de su peso medio. 

En cuanto a la ejecución, los 10 cm de hormigón que se observan en la figura 4, entre la 

capa de asiento y la escollera, no se ejecutan de manera independiente: los escollos se 

han de colocar sobre hormigón fresco, de manera que la piedra quede perfectamente 

empotrada, y ligeramente separada de la capa de asiento. Si bien la forma de las 

piedras puede no ser perfectamente uniforme, es de suma importancia que la dimensión 

mayor se coloque en sentido vertical, asegurando siempre que la altura de piedra que 

queda por encima de la capa de hormigón sea la indicada en la figura 4. 

En la Tabla 1 se comparan las profundidades de excavación según la solución del 

proyecto constructivo y las profundidades según las modificaciones propuestas. Como se 

puede observar, la reducción es considerable. 

Inicio Fin Original Modificada Original Modificada Reducción 

0+456.80 0+442.00

Vertida 

d
50

 = 0.9 m

Recebada

d
50

 = 0.4 m

2.1 m 0.49 m 75 %

0+415.63 0+392.63

Vertida 

d
50

 = 1.5 m

Recebada

d
50

 = 1.2 m

3.3 m 0.85 m 75 %

0+392.63 0+369.63

Vertida 

d
50

 = 0.9 m

Recebada

d
50

 = 1.2 m

2.1 m 0.85 m 60 %

0+369.63 0+343.00

Vertida 

d
50

 = 0.8 m

Recebada

d
50

 = 1.2 m

1.9 m 0.85 m 55 %

0+343.00 0+280.4

Vertida 

d
50

 = 0.8 m

Recebada

d
50

 = 1.4 m

1.9 m 0.95 m 50 %

Tipología Profundidad de excavaciónP.K.

Tabla 1. Comparación de las profundidades de excavación necesarias con las tipologías de 

revestimiento existentes (original) y las tipologías propuestas (modificada) 

Además, según mediciones proporcionadas por Vías y Construcciones se dispone en obra 

de un cierto volumen de piedras reutilizables, con un diámetro representativo de 1.2 m 

y 0.4 m, que se pueden incorporar al nuevo encauzamiento. 
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Para entre el pk 0+280.4 y el creager de entrega al mar, se considera viable la solución 

de escollera recebada con hormigón, quedando pendiente (en Fase 2) el cálculo que 

determine los tamaños necesarios para cada tramo de dicha escollera. 

En la escollera colocada debajo de los puentes (entrega al mar), la solución que se 

estudiará consiste en el aprovechamiento de la escollera existente determinando el 

cálculo, las medidas a adoptar sobre ésta. En este sentido se recuerda que, para que el 

desagüe de la avenida de proyecto no afecte a los tableros de los puentes, 

fundamentalmente al de la carretera nacional, y el funcionamiento hidráulico sea el 

adecuado, es necesario además mantener la modificación del arranque del espigón de 

desembocadura por margen izquierda, propuesto en el modelo físico.  No obstante, es 

posible, dada la situación del estribo izquierdo del puente del ferrocarril, que la nueva 

modelación matemática bidimensional aconseje alguna ligera modificación de la 

geometría inicialmente propuesta. 

• Recrecido del muro aguas arriba del nuevo azud de San Gabriel 

Pese a que en el Proyecto Constructivo se considera el recrecido de los muros cajeros 

del P.K. 0+456.8 al P.k. 0+442, las secciones transversales facilitadas por ICOSA no 

presentan la cota suficiente en coronación. Es necesario, a la vista de las cotas 

alcanzadas por la lámina de agua en el tramo aguas arriba del nuevo azud de San 

Gabriel, que se lleve a cabo un recrecido de los muros. Éste recrecido ha de 

proporcionar un resguardo mínimo de 1 m. 

En el Apéndice 1 se adjunta el perfil de la lámina libre en el tramo aguas arriba del 

azud. La cota superior de los muros cajeros, una vez recrecidos, será igual a la de la 

lámina de agua más 1 m de resguardo.  Una cota de coronación constante e igual a 12 

msnm cumpliría el requisito establecido en cuanto a resguardo mínimos. 

En el Apéndice 2 se presenta el esquema en planta de todas las modificaciones 

propuestas para el tramo 1. 
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5.FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA SOLUCIÓN MODIFICADA 

Una vez implementadas todas las modificaciones enumeradas en el epígrafe anterior, se 

lleva a cabo un último análisis hidráulico del tramo objeto de estudio en esta primera 

fase, cuyo perfil longitudinal correspondiente se muestra en la Figura 5. 

En este perfil longitudinal se puede observar como el funcionamiento hidráulico del 

cauce es correcto, para la avenida de proyecto, ya que el resalto hidráulico queda 

contenido dentro del cuenco, el régimen que se desarrolla en todo el cauce es 

subcrítico, y la cota de la lámina de agua no alcanza la cota de coronación de los muros 

cajeros, existiendo además un resguardo de 1.4 m para el tablero del puente de la      

C/ Paraguay. 

Además, en la rampa 1, de acceso a la plataforma de cota -2, se alcanza el calado 

crítico en la sección inmediatamente aguas arriba, lo que independiza el 

funcionamiento del tramo 1 de las modificaciones que se realicen posteriormente en el 

tramo 2. 

Además, en cuanto a tensiones tangenciales producidas por el flujo, éstas son inferiores 

a 500 N/m
2

, en cualquier caso muy por debajo de las resistidas por una escollera 

recebada bien ejecutada. 

Las cotas de la lámina de agua obtenidas en esta simulación se han comparado con los 

perfiles medidos en el modelo reducido, correspondientes al tramo comprendido entre 

el inicio del cauce y el puente de la calle Paraguay. Dichas comparaciones resultan 

satisfactorias. Por ejemplo, en la sección situada 5 metros aguas arriba del puente se 

midió un nivel medio de la lámina de agua de 5.6 m, y el valor proporcionado por     

HEC-RAS en esta sección es de 5.55 m. 
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Figura 5. Perfil longitudinal del tramo analizado tras la implementación de todas las 

modificaciones en el modelo matemático unidimensional 
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6.CONCLUSIONES 

El análisis hidráulico mediante modelación matemática unidimensional del primer tramo 

(comprendido entre el P.K. 0+456.8  y el P.K. 0+280.4) del encauzamiento del Barranco 

de las Ovejas, según se define en el Proyecto Constructivo de 2009, pone de manifiesto 

el funcionamiento hidráulico incorrecto de dicho tramo, si se tienen en cuenta las 

variaciones de sección producidas por la aparición de las zapatas de los muros cajeros 

por encima de la cota de rasante. 

Asimismo, los diversos condicionantes que afectan a la zona de estudio (edificaciones 

circundantes, proximidad al mar), implican la necesidad de modificar la tipología de 

actuación para disminuir la profundidad de excavación necesaria. 

Mediante las modificaciones propuestas en el epígrafe 4 del presente informe, y según 

se comprueba con el análisis hidráulico mediante modelación matemática del tramo en 

cuestión (epígrafe 5), se consigue reproducir el adecuado comportamiento hidráulico 

obtenido con el modelo físico reducido. La comparación de niveles de calados recogidos 

de la simulación en modelo físico, con los valores proporcionados por HEC-RAS en las 

secciones correspondientes, verifican esta afirmación. 

Además, la sustitución de una escollera vertida por una recebada supone una 

disminución significativa de las profundidades de excavación, entre el 50 % y el 75 % 

de la profundidad necesaria inicialmente. 

Por último, algunos de los tamaños medios adoptados para la nueva escollera recebada 

pueden ser reutilizados, lo que supone un ahorro adicional en el volumen de material a 

adquirir. 

 

En Valencia, a 29 de julio de 2011 
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1.-  ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

En el proyecto vigente figura el correspondiente estudio, que se incluye al final de este anejo como 
documento nº 1. 

 

2.-  CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A DRAGAR 

No figura en el proyecto vigente que se realizase ningún estudio para caracterizar los materiales 
que está previsto dragar. 

Con el objeto de determinar tanto los medios a utilizar como las medidas ambientales a adoptar, 
tanto para la operaciones de dragado como para las de vertido de los mismos, ha sido necesario 
realizar las correspondientes tomas de muestras para su posterior análisis en laboratorio. 

Tanto la distribución y número de las muestras a tomar como los análisis realizados se han 
efectuado de acuerdo con las Recomendaciones del CEDEX para ello. 

Se han realizado los ensayos físicos, químicos y biológicos necesarios para determinar a qué  
nivel de acción corresponde, según las citadas Recomendaciones. 

Como documento nº 2 se acompaña el informe de los trabajos de caracterización de los 
materiales a dragar que ha realizado la empresa especializada Mediterráneo Servicios Marinos. 
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1.   UINTRODUCCIÓN  
 

El presente anejo expone el estudio de las condiciones que presenta el terreno a 
lo largo del tramo del barranco de las Ovejas objeto del proyecto. Se incluyen los 
datos, recomendaciones y conclusiones geotécnicas necesarias para la correcta 
ejecución del encauzamiento, así como las previsiones de depósito de acarreos en 
la solera del mismo a largo plazo. 
 
La obra en proyecto está situada en el término municipal de Alicante y en particu-
lar en el barrio de San Gabriel de dicha ciudad, por el que discurre el tramo final 
del barranco hasta desembocar en el mar. 
 
Se trata de un barranco encauzado que, en el tramo estudiado, atraviesa zonas 
urbanizadas. 
 

2.   UOBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

 
El trabajo se compone de dos fases interrelacionadas: estudio geológico y estudio 
geotécnico. 
 
El estudio geológico ha tenido por objeto la obtención de las características y con-
diciones generales del terreno en el tramo estudiado. Básicamente se ha obtenido 
la siguiente información: 
 
1. Encuadre geológico del tramo de estudio. 
2. Estratigrafía y litología de las formaciones afectadas. 
3. Hidrogeología e hidrología. 
4. Agresividad de aguas y suelos sobre el hormigón. 
5. Estimación de arrastres. 
6. Sismicidad. 
 
El estudio geotécnico ha tenido por objeto conocer en detalle el comportamiento 
mecánico de los materiales, con el fin de deducir las recomendaciones geotécni-
cas adecuadas. Concretamente se ha tratado de definir los siguientes aspectos: 
 
1. Naturaleza y parámetros geotécnicos de las formaciones atravesadas. 
2. Condiciones de la excavación  
3. Características de las escolleras. 
4. Consideraciones generales sobre cimentaciones. 
5. Estudio de materiales y canteras. 
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3.   UTRABAJOS REALIZADOS 

 
El estudio se ha iniciado con la recopilación y análisis de la información bibliográfi-
ca disponible sobre el área de estudio, concerniente a aspectos geológicos y geo-
técnicos. Como resultado de estos estudios se obtuvieron datos de los ensayos 
realizados para otras obras próximas o contenidas en la zona de estudio, que fue-
ron útiles para el posterior análisis y caracterización geotécnica de los materiales. 
Los documentos consultados han sido los siguientes: 
 
� IGME (1978).- Mapa Geológico de España E 1/50.000. Hoja Nº 872 ALICAN-

TE. Inst. Geológico y Minero de España. Madrid. 
 
� IGME (1973).- Mapa Geotécnico General E 1/200.000. Hoja Nº 8-9/73 ALI-

CANTE. Inst. Geológico y Minero de España. Madrid. 
 
� Tragsa, Tragsatec y Ministerio de Medio Ambiente (1998).- Restauración 

hidrológico forestal de cuencas y control de la erosión. 
 
� Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, UPV (1999).- Esti-

mación de hidrogramas máximos de crecida en el barranco de las Ovejas (Ali-
cante). Informe. 

 
� Universitat Politécnica de Catalunya, Area d’Enginyeria Civil (1997).- Ingenie-

ría fluvial. Juan P. Martín Vide. 
 
� Generalitat Valenciana (1988).- Proyecto de encauzamiento del barranco de 

las Ovejas (Alicante). Consellería d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 
Dir. General d’Obres Públiques. Divisió de Recursos Hidràulics. 

 
En el proyecto de encauzamiento de 1988 se llevó a cabo una campaña de 
reconocimiento en dos fases. En la primera se realizaron los siguientes trabajos de 
campo: 2 calicatas, cuya situación viene dada en el apéndice 1, y de las que se 
extrajeron muestras alteradas para su ensayo en laboratorio, describiéndose tam-
bién los cortes del terreno. En ambas calicatas (C-1 y C-2) se alcanzaron 3 m de 
profundidad, apareciendo el nivel freático a 1,6 y 1,4 m respectivamente. 
 
También se realizaron 2 sondeos rotativos (S-1 y S-2), con extracción continua del 
testigo en las zonas de estribos del puente que se proyectó en aquel momento en 
las proximidades de la estación de bombeo de San Gabriel. En ellos se investigó 
un total de 24,15 m (14,6 m de S-1 y 9,55 m de S-2), estando ambas profundida-
des referidas a boca de sondeo. Durante su ejecución se tomaron 2 muestras 
inalteradas y 3 muestras alteradas. 
 
Finalmente se tomaron 15 muestras superficiales del centro del lecho del cauce, 
equidistantes 250 m entre sí desde la estación de bombeo de la Cross y hacia 
aguas arriba. 
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En una segunda fase, tras estudiar las columnas de sondeos y los cortes obteni-
dos en las calicatas, se seleccionaron las muestras a ensayar y los tipos de ensa-
yos de laboratorio a realizar, que fueron los siguientes:  
 
� análisis granulométrico de todas las muestras tomadas; 
� límites de Atterberg de las muestras tomadas de calicatas y sondeos; 
� ensayo de compresión simple sobre la muestra 1 de S-2; 
� ensayos de determinación del contenido de sulfatos sobre las muestras toma-

das de los sondeos; 
� análisis químico completo para la determinación de la agresividad de las 

aguas naturales sobre muestra de agua obtenida en S-1. 
 
Todos los datos anteriores se incluyen en el presente Anejo que se completa con 
varios apéndices en los que se recogen los registros de sondeos (apéndice 2) y 
los resultados de ensayos de laboratorio (apéndice 3). 
 
El trabajo de prospección que se ha descrito fue realizado en 1988 por GIASA 
(Grupo de Arquitectura e Ingeniería, S.A.), para el proyecto realizado por la UPV y 
cuyo autor fue D. Juan Marco Segura. Parte de los resultados detallados en el 
presente Anejo hacen por lo tanto referencia a dichos trabajos. 
 

4.   UGEOLOGÍA 

 

4.1.   ENCUADRE GEOLÓGICO 
 
El Barranco de las Ovejas es una corriente de agua intermitente con una cuenca 
de 196 kmP

2
P , ubicada en la mitad sur de la Comarca de l´Alacantí. Se forma por la 

unión de todos los barrancos que descienden de las Sierras del Cid y Maigmó 
hacia el llano de San Vicente del Raspeig, donde se concentran sus aguas en una 
llanura semiendorreica. El barranco constituye, a lo largo de su recorrido hasta el 
mar (de apenas 8 Km. de longitud) un cauce muy encajado respecto a la llanura 
cuaternaria y a entre 10 y 15 metros por debajo del nivel de la misma, siendo sus 
taludes casi verticales. 
 
El tramo de barranco objeto de estudio se enclava en las zonas externas del este 
de las Cordilleras Béticas, incluidas en un dominio geológico que por sus caracte-
rísticas estratigráficas y estructurales se ha denominado Prebético de Alicante. 
 
La zona en estudio discurre en su totalidad por un área más amplia de depósitos 
cuaternarios que ocupa la práctica totalidad del Sur de la ciudad de Alicante. Se 
trata de depósitos recientes del Holoceno que corresponden a materiales de ori-
gen esencialmente coluvial (derrubios de laderas, caudales...) y a los aluviones 
próximos a los arroyos jóvenes; así, en la parte superior del subsuelo dominan los 
materiales limosos y limo arcillosos, a veces arenosos, con niveles intercalados de 
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gravas y arenas sin continuidad lateral ni vertical. Por debajo de los mismos apa-
recen margas arcillosas terciarias del Eoceno. 
 
En cuanto a la tectónica, los materiales cuaternarios son de muy reciente deposi-
ción por lo que no han sido deformados. 
 

4.2.   LITOESTRATIGRAFÍA 
 
Se han utilizado los datos de las prospecciones efectuadas para el proyecto de 
encauzamiento del Barranco de las Ovejas realizado por la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
 
Los materiales afectados por el tramo de barranco en estudio son del Holoceno 
(Cuaternario Reciente), de origen claramente continental. Se trata de limos, arenas 
y gravas (apareciendo arcillas margosas solamente a profundidad relativamente 
importante). 
 
Se observa, basándose en los resultados de las prospecciones ya existentes y en 
la observación del terreno in situ, la presencia de depósitos superficiales de algo 
menos de 1m de espesor, constituidos por aportes granulares recientes del ba-
rranco, de variada composición granulométrica. 
 

4.3.   HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
Los materiales presentan una permeabilidad poco uniforme dada su variabilidad 
litológica (limos, arenas, gravas y margas arcillosas). Los cuaternarios limosos, 
sobretodo en los niveles de gravas arenosas, presentan una cierta permeabilidad, 
mientras que los conjuntos de margas arcillosas, situados por debajo de aquellos, 
sólo presentan una permeabilidad secundaria por fisuración. Se pueden pues es-
perar circulaciones de agua en épocas de fuertes precipitaciones en el conjunto 
cuaternario, actuando las series margosas inferiores como substrato impermeable. 
 
En todos los sondeos y calicatas se ha cortado el nivel freático, que se encontraba 
a poca profundidad en el momento de la campaña. Su posición bajo el lecho del 
centro del cauce osciló en las distintas perforaciones entre 1,4 y 2,7m en función 
de las cotas en boca de la prospección.  
 
No se ha podido establecer la oscilación de la superficie piezométrica dado el es-
caso tiempo de observación, pero se estima que puede sufrir grandes variaciones 
a lo largo del año dado que se trata de un cauce de aguas torrenciales. 
 
Estas aguas torrenciales dan lugar a importantes arrastres y socavaciones en los 
materiales más superficiales del cauce, por lo que se recomienda que el apoyo de 
los elementos de cimentación se lleve a cabo en material no socavable o, en su 
defecto, que se protejan adecuadamente. 
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4.4.   AGRESIVIDAD DE AGUAS Y SUELOS AL HORMIGÓN 
 
Puesto que el hormigón va a ser un material empleado en el proyecto, es esencial 
estudiar la agresividad del medio para poder elegir un hormigón de características 
adecuadas. 
 
En los análisis químicos realizados sobre las muestras de los sondeos no se ha 
apreciado presencia de sulfatos en el suelo. 
 
En el análisis químico completo realizado sobre la muestra de agua obtenida del 
S-1 se ha determinado un contenido de sulfatos que la norma DIN 4030 califica 
como agresión fuerte al hormigón. Resultará por lo tanto preceptivo el uso de ce-
mentos resistentes a sulfatos para la elaboración del hormigón en contacto con 
este elemento. Otra opción resultaría de utilizar un hormigón de baja relación 
agua/cemento bien curado y que resulte compacto puesto en obra, así como de 
aumentar el espesor del recubrimiento para potenciar la protección de las armadu-
ras. 
 

4.5.   ESTIMACIÓN DE ARRASTRES 
 
UIntroducciónU 

 
El barranco presenta una intensa inestabilidad erosiva, por lo que resulta intere-
sante estimar los arrastres totales de la cuenca; además, éstos se depositarán en 
la desembocadura al mar del barranco de las Ovejas, lo que obliga a prever medi-
das de limpieza (dragado) adecuadas en dicha zona. El objeto del presente trabajo 
es pues la obtención del aporte de sedimentos, provocados por las precipitaciones 
máximas, provenientes de la erosión de los sedimentos cuaternarios existentes en 
los cauces, así como en los interfluvios de los ríos. 
 
Para la estimación de estos depósitos se ha empleado el modelo MUSLE (Modi-
fied Universal Soil Loss Equation, Williams 1975), que predice los sedimentos 
emitidos por una cuenca. 
 
Este modelo se define de la siguiente forma: 
 
Y=11,8 (Q . qp)0,56 . K . LS . C . P 
 
Donde: 
 
� Y: sedimentos aportados a una sección del cauce por un aguacero determina-

do sobre la cuenca vertiente (en t); 
� Q: escorrentía correspondiente a ese aguacero (en m3) obtenida por integra-

ción del hidrograma correspondiente; 
� qp: caudal punta del hidrograma (en m3.s-1). 
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La ecuación del modelo MUSLE puede ser usada para predecir los arrastres tota-
les de la cuenca si se cumplen las condiciones siguientes: 
 
� que los valores de K, L.S, C y P estén uniformemente distribuidos sobre la 

cuenca; 
� que los cauces tributarios más importantes sean hidráulicamente similares. 
 
Los factores K (índice de erosionabilidad del suelo), L.S (factor topográfico), C 
(factor cultivo) y P (factor prácticas de cultivo) se obtienen como en el modelo US-
LE (Universal Soil Loss Equation). 
 
Se han considerado en la cuenca vertiente a la desembocadura en el mar del Ba-
rranco de las Ovejas 3 subcuencas en las que se concentra el fenómeno de la 
erosión y que por lo tanto constituyen la principal fuente de acarreos sólidos: 
 
� Subcuenca 1: Bco. de la Zarza – Bco. Blanco. 
� Subcuenca 2: Bco. del Pepior. 
� Subcuenca 3: Rambla del Rambluchar. 
 
Se trata de subcuencas rurales que se caracterizan por la ausencia de vegetación, 
abundando los suelos encostrados superficialmente que originan el llamado “pa-
vimento del desierto”. Esto propicia valores de escorrentía inusualmente altos, y la 
posibilidad de crecidas localizadas con puntas de caudal muy por encima de lo 
que sería de esperar en función del área de la cuenca. 
 
En la práctica, todas las subcuencas presentan el mismo valor de los factores K, C 
y P, presentando variaciones únicamente en el factor L.S. Por otra parte, los cau-
ces tributarios más importantes se presentan en forma de barrancos y ramblas, 
caracterizados por su régimen torrencial. Se considera pues que la ecuación de 
MUSLE puede ser usada para predecir los arrastres totales de la cuenca, ya que 
se cumplen las condiciones mencionadas previamente. 
 
Estas 3 subcuencas altas confluyen en la cubeta de la Cañada, en la que, debido 
a sus características topográficas se produce la pérdida de parte de la escorrentía 
por infiltración y de parte de los arrastres sólidos por deposición. Aguas abajo de la 
Cañada confluyen otras subcuencas, en su mayoría urbanas, cuya contribución a 
los acarreos se puede considerar despreciable. La propia subcuenca del barranco 
de las Ovejas actúa básicamente como medio de transporte físico de la escorren-
tía de salida de la cubeta del Plá. 
 
En conclusión, el modelo utilizado es tal que se considera que el fenómeno de 
erosión se concentra en las subcuencas altas, de forma que, tras producirse unas 
pérdidas aún por determinar en la cubeta del Plá, el barranco de las Ovejas actúa 
como elemento canalizador del flujo hasta su desembocadura. 
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UObtención del factor K 
 
Utilizaremos para su obtención el nomograma de Wischmeier, interesándonos en 
este caso los suelos más superficiales. 
 
En la mayoría del territorio considerado el suelo es de tipo D (según la USDA) y , 
por lo tanto, los que ofrecen mayor escorrentía. Se trata de suelos arcillo-limosos, 
con una proporción de limo y arena muy fina (0,002-0,1 mm) de aproximadamente 
el 80%, un contenido medio en arena de aproximadamente el 8%y un contenido 
bajo en materia orgánica. Su estructura se puede caracterizar como de granular 
fina y su permeabilidad como de moderada a lenta.  
 
Con estas características entramos en el nomograma, obteniendo un valor K=0,65 
t.Ha-1. 
 
UObtención del factor L.S 
 
L es el factor longitud de declive, mientras que S es el factor pendiente. Para el 
cálculo del factor topográfico, Wischmeier ha obtenido las siguientes ecuaciones: 
 

� para pendientes menores del 9%: L.S= 
�

�

�

�

�

� 		

�
�

�

�
�

�

613,6
043,03,043,0.

1,22

23,0 ss


 
 

� para pendientes superiores al 9%: L.S= 

3,13,0

9
.

1,22 �
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

� s


 
 
Siendo 
 la longitud de declive en m, que tomaremos como la distancia desde el 
origen de la escorrentía superficial hasta que ésta se concentra en un cauce y “s” 
la pendiente en %. 
 
La 1ª fórmula se emplea para las subcuencas 1 y 3, y la 2º para la subcuenca 2: 
 
� Subcuenca 1: 
 = 18830 m, s = 4,15% (<9%); se obtiene (L.S)1 = 2,8. 
� Subcuenca 2: 
 = 11780 m, s = 9,36% (>9%); se obtiene (L.S)2 = 6,9. 
� Subcuenca 3: 
 = 16560 m, s = 3,12% (<9%); se obtiene (L.S)3 = 1,97. 
 
UObtención del factor C 
 
En su mayor parte, el suelo de la cuenca está cubierto por vegetación natural 
abierta, rala y discontinua debido a los procesos de deforestación y abandono 
frecuente de cultivos que vienen caracterizando la zona. Con dichas característi-
cas, obtenemos de tabla un valor de C = 0,2. 
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UObtención del factor P 
 
Se entiende igual a la unidad por no haberse realizado en la zona prácticas de 
corrección y conservación frente a la erosión hídrica; no cabe pues minorar el valor 
de pérdida de suelo obtenido y por lo tanto P = 1. 
 
UObtención del arrastre total en la confluencia de la Cañada 
 
Se obtiene para cada una de las subcuencas altas: 
 
 Yi = 11,8 (Qi . qpi)0,56 . K . (LS)i . C . P  � i =1,3 
 Yi =11,8 (Qi . qpi)0,56 .0,65 . (LS)i . 0,2 . 1  � i =1,3 
 Yi = 1,534 (Qi . qpi)0,56 . (LS)i   � i =1,3 
 
Siendo el aporte total en la confluencia de la Cañada: 
 

Y =    
�

 3,1i

iY
 

 
Y = 4,3 (Q1 . qp1)0,56 + 10,6 (Q2 . qp2)0,56 + 3 (Q3 . qp3)0,56 
 
Son pues los hidrogramas correspondientes a las 3 subcuencas altas los que nos 
interesan a efectos de la estimación de depósitos y acarreos. 
 
Para obtener los caudales y volúmenes de escorrentía de cálculo, hay que definir 
en primer lugar el período de retorno del aguacero de cálculo, es decir el nivel de 
seguridad con el que se trabaja. Vamos a obtener los arrastres producidos por los 
aguaceros de períodos de retorno 50, 100 y 200 años, basándonos para ello en el 
informe sobre la Estimación de Hidrogramas Máximos de Crecida en el Barranco 
de Las Ovejas. Los hidrogramas utilizados para obtener la escorrentía Q son los 
que se generan en las tres subcuencas altas y se incluyen en el Anejo.- Estudio 
Hidrológico. En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos. 
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DETERMINACION DE ACARREOS EN LA CONFLUENCIA DE LA CAÑADA 

 

Período de retorno T = 50 años  

Caudal punta qBp B 
(m P

3
P/s) 

Escorrentía Q (mP

3
P) Acarreos (t) 

Subcuenca 1 439 5,8.10 P

6
P

 7,94.10P

5
P

 

Subcuenca 2 175 1,76.10 P

6
P

 6. 10P

5
P

 

Subcuenca 3 173 2,14.10 P

6
P

 1,91. 10P

5
P

 

Total  1,586. 10P

6
P

 

 

Período de retorno T = 100 años  

Caudal punta qBp B 
(m P

3
P/s) 

Escorrentía Q (mP

3
P) Acarreos (t) 

Subcuenca 1 561 7,02.10 P

6
P

 10,16.10P

5
P

 

Subcuenca 2 225 2,39.10 P

6
P

 8,21. 10P

5
P

 

Subcuenca 3 218 2,7.10 P

6
P

 2,45. 10P

5
P

 

Total   2,08. 10P

6
P

 

 

Período de retorno T = 200 años  

Caudal punta qBp B 
(m P

3
P/s) 

Escorrentía Q (mP

3
P) Acarreos (t) 

Subcuenca 1 693 8,76.10 P

6
P

 1,295.10P

6
P

 

Subcuenca 2 279 2,927.10 P

6
P

 1,036.10P

6
P

 

Subcuenca 3 268 3,52.10 P

6
P

 3,21. 10P

5
P

 

Total   2,65. 10P

6
P

 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, es de destacar el alto valor de los aca-
rreos que confluyen en el nacimiento de la cubeta. Por lo tanto y a la vista de los 
hidrogramas y caudales punta correspondientes, queda validada la hipótesis de 
despreciar las aportaciones de las cuencas situadas aguas abajo de la cubeta. 
 
UEstimación de arrastres de salida de la cubeta del Plá 
 
Desde el punto de vista morfológico se distinguen en la cuenca dos sectores cla-
ramente diferenciados: 
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La zona Nororiental, cuya morfología montañosa se debe fundamentalmente a la 
estructura tectónica. En este sector, que incluye los barrancos de la Zarza, del 
Pepior y la Rambla del Rambujar, la red de escurrimiento se orienta en función de 
las debilidades generadas por la fracturación. Estas zonas más elevadas están 
constituidas por materiales relativamente más resistentes, afectados por esfuerzos 
tectónicos. Debido a sus características, se trata de las subcuencas que generan 
la mayor parte de los acarreos que llegan a la desembocadura del barranco de las 
Ovejas en San Gabriel. 
 
La zona deprimida, situada al pie de las estructuras béticas y que incluye la zona 
del Plá y la Cañada. Aquí se concentran los escurrimientos provenientes de las 
cuencas mencionadas anteriormente. A la salida de este sector se localiza la co-
nexión hidrológica con el barranco de las Ovejas. Se trata de zonas estructural-
mente deprimidas que han sido cubiertas por materiales clásticos más modernos, 
producto de la remoción y acarreo de las zonas emergentes; su relieve es menos 
acusado y la heterogeneidad de sus materiales es debida a los procesos hidroló-
gicos y climáticos actuales. 
 
Cabe destacar las características de la cubeta de la Cañada, en la que el flujo se 
produce de forma no canalizada. Al no existir un cauce físico delimitado, las aguas 
confluyen desde distintos puntos a esta zona de pendiente prácticamente nula, 
produciéndose un efecto de retención muy importante y favoreciéndose la infiltra-
ción y el depósito de parte de los arrastres que llegan a la cubeta. Únicamente en 
crecidas de cierto umbral llega a establecerse una conexión hidráulica definida con 
la cabecera del Barranco de las Ovejas y por lo tanto únicamente en estas creci-
das los acarreos originarios de las subcuencas altas irán más allá de la cubeta del 
Plá. En el estudio realizado hemos considerado crecidas de estas características, 
pues son las que dan lugar a depósitos en la desembocadura del barranco de las 
Ovejas. 
 
El uso de los hidrogramas de las subcuencas altas correspondientes a estas cre-
cidas permite obtener valores de arrastres en la sección de desembocadura del 
barranco de las Ovejas muy superiores a los valores reales, ya que implica que no 
se tiene en cuenta el fenómeno de depósito de gran parte de los arrastres en la 
cubeta de la Cañada. Para obtener un valor de los arrastres más próximo al real 
habría que realizar un estudio que permitiera estimar el porcentaje de arrastres 
sólidos que se depositan en la Cañada al disminuir la velocidad del flujo de esco-
rrentía. 
 
En efecto, debido a las características topográficas de la cubeta se da en la misma 
un efecto de pseudo-embalse. Se producen como consecuencia fenómenos de 
infiltración y percolación del agua, así como de depósito de sedimentos. Nos pro-
ponemos pues realizar un estudio que permita estimar en qué proporción contribu-
yen realmente los hidrogramas de las subcuencas altas al acarreo de sedimentos 
más allá de la desembocadura de la cubeta del Plá o, lo que es lo mismo, qué 
proporción de los sedimentos que entran en la cubeta salen posteriormente de la 
misma. 
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Nos vamos a basar en los métodos de predicción de respuesta cualitativa de los 
sistemas fluviales. Según estos métodos, es posible predecir el comportamiento 
de un cauce ante un determinado cambio, aplicando unos conceptos cualitativos 
cuyo planteamiento inicial es simple. En una primera aproximación se puede 
enunciar que: 
 
El ancho “b” del cauce es directamente proporcional al caudal sólido “QS” y al 
caudal líquido “Q”. 
 
El calado “y” es de forma aproximada directamente proporcional al caudal líquido. 
 
La pendiente “S” es directamente proporcional al caudal sólido. 
 
El calado es directamente proporcional al caudal sólido y a la pendiente. 
 
El caudal sólido es directamente proporcional al ancho. 
 
Según Simons (1975) las variables descritas se relacionan mediante la fórmula 
siguiente: 
 

                             50

0

D
vbC

Q f
S

�
�

 
Donde : 
 
                         �0 es el cortante en el contorno, 
                         v es la velocidad media, 
                         Cf es la concentración de material fino en suspensión, 
                         D50 es el diámetro del 50% de material arrastrado. 
 
Si el cauce es suficientemente ancho, se llega a la expresión siguiente: 
 
                         QBSB D50 � � Cf Q S 
 
y con QBSB D50 �  Q BSB , se obtiene Q BSB � � Cf Q S. 
 
Por otra parte � es el peso específico del agua y podemos considerar su influencia 
despreciable; teniendo en cuenta además que el material fino es el último en de-
positar, se puede considerar constante o muy poco variable de una sección a otra 
del cauce estudiado. Los factores más importantes son pues el caudal líquido y la 
pendiente del cauce. Por lo tanto, la expresión que vamos a utilizar en este estudio 
es: 
 
                              QBSB �  Q S                     (E-1)
 
El procedimiento utilizado es el siguiente: 
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Para un período de retorno determinado obtenemos a partir de los hidrogramas de 
entrada y de salida de la cubeta del Plá el porcentaje de infiltración y retención de 
agua en la misma como la relación entre los caudales totales de salida QP

S
P y de 

entrada QP

E
P. 

 
Considerando que dicho porcentaje es el mismo para el caudal proveniente de 
cada una de las subcuencas altas, obtenemos los caudales de salida de la cubeta 

S
pq  correspondientes a los caudales de entrada 

E
pq de cada una de las subcuen-

cas  (que resultan pues de aplicar a estos últimos el porcentaje de “no infiltra-
ción”). 
 
Teniendo los caudales líquidos de entrada y salida de la cubeta de cada una de 
las subcuencas y las pendientes de las subcuencas (SP

E
P) y de la cubeta (SP

S
P), apli-

camos la expresión 1 (E-1) de proporcionalidad para obtener, para cada una de 

las tres subcuencas la relación entre caudal sólido de salida 
S
SQ  y caudal sólido de 

entrada 
E
SQ : 

                                  
EE

p

SS
p

E
S

S
S

Sq

Sq

Q
Q




 
 
Además, considerando que la densidad de sólidos es constante y que las propor-
ciones obtenidas para los valores punta se mantienen durante la duración comple-
ta de los hidrogramas, la proporción obtenida entre caudales sólidos de salida y de 
entrada se mantiene también constante y es extensible por lo tanto a los acarreos 
de salida y entrada de cada una de las subcuencas: 

                                 
E
S

S
S

E

S

Q
Q

Y
Y




 
 
Como por otra parte disponemos de los valores de acarreos de entrada (estimados 
por la fórmula del MUSLE) quedan así determinados los acarreos que, proceden-
tes de cada una de las subcuencas altas, atraviesan la cubeta del Plá sin quedar 
depositados en la misma, y que constituyen los acarreos que llegan al barranco de 
las Ovejas. 
 
Este procedimiento lo repetimos para cada uno de los períodos de retorno escogi-
dos (50, 100 y 200 años), lo que nos permitirá confirmar la validez del método 
utilizado. 
 
 
El modelo hidrológico estudiado es el siguiente: 
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UPeríodo de retorno T=50 años 
 
1.- Porcentaje de “no infiltración”: 
 

                       
%73

787
573




E

S

Q
Q

 
 
2.- Caudales de salida correspondientes a los caudales líquidos de entrada de 
cada una de las subcuencas (en m3.s-1): 
 

                              32073,043973,011 
�
�

ES qq  

                              12873,017573,022 
�
�

ES qq   

                              12773,017373,033 
�
�

ES qq   

 
3.- Relación entre caudales sólidos de salida y entrada o entre acarreos de salida 
y entrada: 
 

 

Eq3

Eq2
Eq

QP

S
P= SSS qqq 321 		  

QP

E
P

 Confluencia de la Cañada 

3- Rambla 

Rambuchar 

S = 3 12%

2- Bco del

Pepior 

S = 9,36%

1- BCO. DE LA 
ZARZA – BCO. 

BLANCO 
S = 4,15%

Cubeta del Plá, S = 1 % 

Salida de la cubeta 

%18
15,4439
1320

11

11

1

1

1

1



�

�





EE

SS

E

S

E
S

S
S

Sq
Sq

Y
Y

Q
Q

%8
36,9175
1128

22

22

2

2

2

2



�

�





EE

SS

E

S

E
S

S
S

Sq
Sq

Y
Y

Q
Q

%23
12,3173
1127

33

33

3

3

3

3



�

�





EE

SS

E

S

E
S

S
S

Sq
Sq

Y
Y

Q
Q
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4.- Acarreo total de salida de la cubeta: 
 

                      
SSSS

T YYYY 321 		
  

                     tY T
S 234850
  

                     
%15


T
E

T
S

Y
Y

 
 
UPeríodo de retorno T=100 años 
 
1.- Porcentaje de “no infiltración”: 
 

              
%73

1004
734




E

S

Q
Q

 
 
2.- Caudales de salida correspondientes a los caudales líquidos de entrada de 
cada una de las subcuencas (en m3.s-1): 
 

            41073,056173,011 
�
�

ES qq   

           16473,022573,022 
�
�

ES qq   

           15973,021873,033 
�
�

ES qq   

 
3.- Relación entre caudales sólidos de salida y entrada o entre acarreos de salida 
y entrada: 
 

 

 

 
Como se puede observar, al variar el período de retorno se conservan las propor-
ciones entre acarreos de entrada y salida correspondientes a cada una de las 
subcuencas. 
 
 

EEES
T YYYY 321 %23%8%18 �	�	�


555 10.91,1%2310.6%810.94,7%18 �	�	�

S

TY

%18
15,4561
1410

11

11

1

1

1

1



�

�





EE

SS

E

S

E
S

S
S

Sq
Sq

Y
Y

Q
Q

%8
36,9225
1164

22

22

2

2

2

2



�

�





EE

SS

E

S

E
S

S
S

Sq
Sq

Y
Y

Q
Q

%23
12,3218
1159

33

33

3

3

3

3



�

�





EE

SS

E

S

E
S

S
S

Sq
Sq

Y
Y

Q
Q
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4.- Acarreo total de salida de la cubeta: 
 

                      
SSSS

T YYYY 321 		
  

                     tY T
S 304910
  

 

                    
%15


T
E

T
S

Y
Y

 
 
La proporción entre los valores de acarreo de entrada y salida de la cubeta es la 
misma que para T = 50 años. 
 
UPeríodo de retorno T=200 años 
 
1.- Porcentaje de “no infiltración”:  
 

                  
%73

1240
912




E

S

Q
Q

 
 
2.- Caudales de salida correspondientes a los caudales líquidos de entrada de 
cada una de las subcuencas (en m3.s-1): 
 

                 50673,069373,011 
�
�

ES qq   

                 20473,027973,022 
�
�

ES qq   

                 19673,026873,033 
�
�

ES qq   

 
3.- Relación entre caudales sólidos de salida y entrada o entre acarreos de salida 
y entrada: 
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Al igual que antes, al variar el período de retorno se conservan las proporciones 
entre acarreos de entrada y salida correspondientes a cada una de las subcuen-
cas. 
 
4.- Acarreo total de salida de la cubeta: 

 

                     
SSSS

T YYYY 321 		
  

                     tY T
S 389818
  

 

                    
%15


T
E

T
S

Y
Y

 
 
La proporción entre los valores de acarreo de entrada y salida de la cubeta es la 
misma que para T = 50 años. 
 
UResultados: arrastres de salida de la cubeta del Plá 
 
El análisis realizado nos permite pues concluir que un 85% de los acarreos sólidos 
que llegan a la confluencia de la Cañada procedentes de las subcuencas altas, 
quedan depositados en la cubeta debido a los fenómenos de retención y a la sua-
ve pendiente de la misma. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla si-
guiente. 
 
 

Período de retorno T 
 

T=50 años T=100 años T=200 años 

Acarreos de entra-
da  

1,586.106 t 2,08.106 t 2,65.106 t 

Acarreos de salida 0,235.106 t 0,305.106 t 0,39.106 t 

 
 
Estos valores constituyen, de forma aproximada, los acarreos que son de esperar 
en la desembocadura del barranco de las Ovejas; se recomienda su limpieza pe-
riódica para evitar fenómenos de estrechamiento u obturación parcial de dicha 
sección. 
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Otra recomendación es la de disponer uno o varios diques de retención de sólidos 
aguas arriba del tramo objeto del proyecto, que protejan la zona encauzada de 
parte de los acarreos. Finalmente, otra posibilidad sería la de proyectar una balsa 
que actúe como trampa de sólidos. El diseño de estas alternativas queda fuera del 
alcance del presente proyecto, por ubicarse aguas arriba del tramo objeto del 
mismo. 
 

4.6.   SISMICIDAD 
 
La zona de estudio queda enmarcada por las isosistas de grado ��� y ����, de 
sismicidad media, que puede ocasionar desperfectos en las construcciones. 
 
Bajo esta consideración resulta necesaria la aplicación de las prescripciones con-
tenidas en la Norma Sismorresistente P.D.S.- 1 (1974) actualmente en vigor, so-
bretodo teniendo en cuenta la presencia cercana de la importante alineación tec-
tónica Cádiz-Alicante, sísmicamente activa. 
 
Según la Norma de Construcción Sismorresistente (1994), la aceleración sísmica 
de cálculo es de 0,13g para un período tB50B y 0,17g para un período tB100B , siendo g el 
valor de la gravedad. 
 

5.   UGEOTECNIA 

 

5.1.   CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 
El tramo del Barranco de las Ovejas objeto de estudio discurre en su totalidad por 
terrenos del Cuaternario Reciente. Dentro de esta formación se han definido varias 
unidades diferenciadas por su comportamiento geotécnico, que se describen a 
continuación. Para ello, se ha realizado el análisis de los datos de ensayos de 
laboratorio existentes en el estudio señalado en el apartado 3. 
 
Aportes granulares del barranco 
 
La presencia de estos aportes queda confirmada por los resultados del sondeo 1, 
realizado en los terrenos del puente, en la estación de bombeo de San Gabriel, 
cuyo resumen se recoge en el cuadro 1. En el sondeo 2 no se detecta la presencia 
de este estrato porque hubo que apartar la perforación del cauce por necesidades 
de espacio para el sondeo. Por otra parte, según el S-1, el espesor de esta capa 
es algo menor de 1m.  
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RESUMEN DE ENSAYOS. MUESTRAS DE CALICATAS EXISTENTES. 

LIMITES 
ATTERBERG

GRANULOMETRÍA (%) CA-
TA 

PROF. 
(m) 

DESCRIPCIÓN 
GRANULOMÉTRICA

LL LP IP Grava Arena Finos 

CLAS. 
USCS 

C-1 2,5-3 
Gravas con bastante 
arena e indicios de 

finos 
- NP - 67 28,4 4,6 GP 

C-2 2,5-3 
Gravas con algo de 
arena e indicios de 

finos 
- NP - 76 14,3 9,7 GP-GM 

 
 
Lo mismo se puede decir de los resultados obtenidos de las calicatas (cuyo resu-
men se recoge en el cuadro 3), que confirman la presencia de esta capa de mate-
riales gruesos de aportación del barranco, de algo menos de 1m de espesor. 
 
El análisis de las siguientes capas lo haremos a partir de los resultados obtenidos 
en los 2 sondeos (S-1 y S-2) y las 2 calicatas (C-1 y C-2) ya existentes.  
 
Fangos arenosos 
 
Aparecen entre los 0,9 y los 2,1 m en el S-1, y no aparecen en el S-2; aparecen 
también en la C-2 entre los 0,95 y los 1,4 m. Presentan un color marrón verdoso y 
tienen escasa cohesión y compacidad, así como abundante materia orgánica. Los 
límites de Atterberg lo clasifican como arcillas limosas de muy baja plasticidad. 
 
Al igual que en el caso anterior, se trata de materiales fácilmente socavables en 
los que en ningún caso debe apoyarse la cimentación del muro. A partir de esta 
descripción, se pueden estimar para los mismos los siguientes parámetros geo-
técnicos: 
 
 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LOS FANGOS ARENOSOS ORGÁNICOS 

Peso específico (t/mP

3
P) Angulo de rozamiento (º) 

Coeficiente de balasto 
lateral K Bh B (t/mP

3
P) 

1,2 23 100 

 
Gravas limosas 
 
Aparecen a 2,1 m en el S-1 (M-2) y a 2,7 m en el S-2, con un espesor de algo más 
de 3 m, y a 1,8 m y 1,7 m en la C-1 y la C-2 respectivamente, con un espesor de 
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algo más de 1 m. Se trata de gravas mal graduadas, con una proporción de finos 
variable (siempre en los rangos de “indicios de“ o “algo de”, es decir por debajo del 
20%) no plásticos. Es pues un conjunto con cantidad apreciable de gravas e inclu-
so bolos y matriz abundante areno limosa. Se puede estimar el valor de cohesión 
de este material en torno a 0,2 kg/cmP

2
P y el ángulo de rozamiento que será de entre 

25 y 35º. 
 
Sus tamaños máximos son del orden de 7,5 cm. Los ensayos de penetración di-
námica SPT realizados sobre este estrato dieron rechazo. 
 
En el S-1 aparece intercalada con esta capa una veta de 30 cm de arenas finas 
limosas de color rosa que no aparece en el S-2. 
 
A partir de esta descripción y estos datos, se pueden estimar los siguientes pará-
metros geotécnicos: 
 
 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LAS GRAVAS LIMOSAS 

Peso específico 
(t/mP

3
P) 

Angulo de rozamien-
to (º) 

Cohesión (Kg/cmP

2
P) 

Coeficiente de 
balasto lateral KBh B 

(t/mP

3
P) 

2,1 25-35 0,2 1500 

 
Gravas bien graduadas 
 
Aparecen en el S-1 (M-3) y en el S-2 a algo más de 5 m, con un espesor de unos 6 
m; presentan indicios de finos no plásticos, con proporciones de finos que varían 
entre el 5,5% y el 7,2% y tamaños máximos del orden de 5 cm. 
 
Los ensayos de penetración SPT realizados dieron valores superiores a 62, dando 
rechazo en la mayoría. 
 
A partir de esta descripción y estos datos, se pueden estimar los siguientes pará-
metros geotécnicos: 
 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LAS GRAVAS BIEN GRADUADAS 

Peso específico 
(t/mP

3
P) 

Angulo de rozamien-
to (º) 

Cohesión (Kg/cmP

2
P) 

Coeficiente de 
balasto lateral KBh B 

(t/mP

3
P) 

1,7 35 - 1400 

 
Arcillas margosas 
 
Aparecen en el S-1 (M-4) a los 11,4 m y su espesor (en todo caso superior a 3m) 
queda indeterminado al acabar el S-1 a los 14,6 m. No aparecen en el S-2 pues 
este sondeo no alcanza tanta profundidad, terminándose a los 9,55 m. 
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Se trata pues de arcillas margosas compactas de color ocre, con un porcentaje de 
tamaños superiores a los 0,08 mm prácticamente inexistente, de plasticidad me-
dia-baja. 
 
Se obtuvo en ellas una resistencia a compresión simple de 3,35 kg/cmP

2
P. Su densi-

dad es elevada y su humedad natural inferior a su límite plástico. 
 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LAS ARCILLAS MARGOSAS 

Peso específico 
(t/mP

3
P) 

Angulo de rozamien-
to (º) 

Cohesión (Kg/cmP

2
P) 

Coeficiente de 
balasto lateral KBh B 

(t/mP

3
P) 

2,07 25 2 900 

 
 

5.2.   CONDICIONES DE EXCAVACIÓN.  
 
Los materiales a excavar son cuaternarios (limos, gravas y arenas) y se conside-
ran fácilmente ripables en su totalidad. 
 
En el proyecto de encauzamiento de 1988 se dispuso escollera en todo el tramo 
objeto del proyecto. Actualmente debido a la acumulación del agua en las oque-
dades existentes en la escollera la zona se ha convertido en un foco insalubre que 
despide malos olores. Se proyecta pues la remoción de todos estos materiales y la 
limpieza de la solera. Así mismo se procede a bajar la cota de solera por debajo 
del nivel del mar y una vez alcanzada la nueva cota de rasante, se consolidará el 
fondo con la escollera descrita en el apartado 5.3. 
 
 

5.3.   CARACTERÍSTICAS DE LA ESCOLLERA 
 
En este apartado se estudian las características exigibles: 
 
� A la escollera que reviste la solera del encauzamiento (E1-0, E1-1, E1-2, E1-3 

y E1-4). 
� Al filtro granular necesario bajo la escollera. 
 
En todos los casos se empleará material calizo sano, compacto, resistente e inal-
terable. 
 
En el Anejo: Estudio Hidráulico, se justifica el tamaño de las distintas escolleras. 
Las fuentes utilizadas para la obtención de las características mencionadas son: 
 
� “Ingeniería fluvial” de Juan P. Martín Vide, ediciones UPC. 
� La información proporcionada por A. Bianchini, Ingeniero S.A. 
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� NTE (A+C), “Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones.” 
 
El objetivo del dimensionamiento de la escollera es determinar un diámetro carac-
terístico que no sea movido o arrastrado bajo unas condiciones hidráulicas dadas. 
 
Los procedimientos de obtención del diámetro característico de la escollera se 
desarrollan en el Anejo: Estudio Hidráulico. Así mismo en dicho anejo se da la 
granulometría completa de la escollera. 
 
Las características de los distintos tipos de escollera se han deducido al desarro-
llar el modelo reducido de este tramo. No se justifican únicamente por formulacio-
nes teóricas, sino que se han obtenido experimentalmente, hasta conseguir un 
comportamiento adecuado del flujo desde el azud de San Gabriel hasta su des-
embocadura en el mar. Se ha obtenido para la escollera tipo: 
 
E1-0: D50 = 600 mm 
E1-1: D50 = 400 mm 
E1-2: D50 = 800 mm 
E1-3: D50 = 900 mm 
E1-4: D50 = 1500 mm 
 
Además la roca debe cumplir ciertas características intrínsecas: 
 
� la densidad de la roca, que debe estar en torno a 2,65 t/m P

3
P; 

� no ser frágil o susceptible a la rotura por lugares débiles; 
� resistencia a la meteorización, muy importante para la durabilidad y la integri-

dad de la escollera, incluyendo acciones hielo - deshielo, cristalización salina, 
solubilidad... 

� en cuanto a su forma, deben evitarse los elementos planos, por lo que se exi-
girá un coeficiente de planaridad (a+b)/2c, con a, b y c los 3 ejes del elipsoide, 
inferior o igual a 2. 

 
Por otra parte, la efectividad de una protección de escollera (su resistencia al 
arrastre bajo una corriente) depende en gran medida del espesor o grosor de la 
protección. Como criterio práctico una escollera debe estar formada por al menos 
dos capas de elementos; otro criterio es que el espesor sea al menos un D B100B. 
 
Finalmente, la escollera necesita un filtro para impedir la migración y pérdida del 
material del substrato bajo la acción hidrodinámica (o del agua intersticial). La 
pérdida del substrato significaría que la escollera se iría hundiendo, perdiendo así 
su utilidad. Se pueden usar filtros granulares o sintéticos, pero en este caso cui-
dando de evitar el punzonamiento por los vértices o aristas del escollo. Por ello y 
debido también a la amplitud de la superficie a cubrir, usaremos un filtro granular. 
Este debe ser permeable para permitir el paso del agua, pero sus huecos deben 
ser lo bastante pequeños para impedir el paso de los finos. Según la NTE (A+C) 
“Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones”, el filtro debe cumplir las siguien-
tes condiciones: 
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� El árido, natural o de machaqueo, debe estar exento de arcilla y/o marga y de 
otros materiales extraños. 

� El tamaño máximo del árido será de 76 mm. 
� El peso del árido que pasa por el tamiz 0,08 UNE será igual o menor al 5% del 

total de la muestra y el equivalente de arena será mayor de 30. 
� La composición granulométrica del material filtrante deberá reunir las siguien-

tes condiciones, siendo DBxPB

F
P y D BxPB

S
P las luces de los tamices que dejan pasar el 

x% en peso del material filtrante y del terreno respectivamente: 

 5
85

15
�

S

F

D
D

; 5
15

15
�

S

F

D
D

; 25
50

50
�

S

F

D
D

; 20
60

60
�

S

F

D
D

 

 
Además el suelo sobre el que apoyará el filtro son las gravas limosas descritas 
en apartados anteriores. Por otra parte según E. VALLARINO si el suelo con-
tiene un porcentaje elevado de gravas (como es el caso) se hará su curva gra-
nulométrica tomando de la curva original sólo el material que pasa por el tamiz 
de una pulgada; a partir de las curvas granulométricas así modificadas obte-
nemos los valores medios de la granulometría que nos permitirá definir el filtro 
a continuación: 
 

 DB85PB

S 
P= 20 mm 

 DB15PB

S 
P= 0,08 mm 

 DB50PB

S 
P= 5 mm 

 DB60PB

S 
P= 10 mm 

 
Con lo cual las condiciones sobre la granulometría del filtro son: 
 

0,4 mm < DB15PB

F
P< 100 mm 

DB50PB

F 
P< 125 mm 

DB60PB

F 
P< 200 mm 

 
Tomando la envolvente de las condiciones granulométricas expuestas, se obtiene: 
 

DB5PB

F
P �  0,08 mm 

DB15PB

F 
P> 0,4 mm 

DB100PB

F 
P< 76 mm 

 
 

5.4.   CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CIMENTACIONES 
 
En el trasdós de los muros se dispondrá suelo adecuado compactado al 95% de la 
máxima densidad seca obtenida en el ensayo de compactación Proctor Normal. 
Para el cálculo de los empujes pueden adoptarse los siguientes parámetros: 
 
� Densidad aparente: 2 t/m P

3
P. 

� Angulo de rozamiento interno: 32º. 
� Cohesión: 0. 
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Para el dimensionamiento de las pantallas, se debe utilizar los parámetros geotéc-
nicos que se incluyen en el apartado 5.1. 
 

5.5.   ESTUDIO DE MATERIALES Y CANTERAS 
 
Generalidades 
 
En esta apartado se presentan los resultados del estudio realizado en el entorno 
del barranco de las Ovejas para determinar los tipos de materiales explotados que 
puedan servir de fuente de materiales para escollera, filtro granular, material gra-
nular de relleno y hormigón. 
 
Se ha obtenido información de trabajos previos y de la consulta de publicaciones 
existentes. La bibliografía utilizada es la siguiente: 
 
IGME (1973).- Mapa de Rocas Industriales.Alicante. E 1/200.000. Instituto Geoló-
gico y Minero de España. 
 
MOPTMA (1995).- Nueva carretera entre la vía de conexión N-340/A-7 y la N-340 
en su P.K. 731.6. Elche – Alicante. Tramo Elche – Torrellano. Proyecto de Cons-
trucción (Clave: 12-A-2840). Min. Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. 
Demarc. Carret. Valencia. 
 
Las características de los materiales necesarios quedan expuestas en el epígrafe 
anterior. 
 
Canteras y graveras disponibles 
 
Atendiendo a la litología de los materiales y a la calidad del árido que pueden su-
ministrar, estas canteras se pueden agrupar en los tipos siguientes: 
 
Canteras de calizas: se han estudiado 3 canteras de calizas, que en conjunto 
representan un volumen de reservas prácticamente ilimitado. Las distancias a la 
obra varían entre 10 km (CC-3) y 50 km (CC-1). Todas estas explotaciones son 
canteras importantes, con buen material y buenas instalaciones, que en todos los 
casos disponen de plantas de hormigón y/o aglomerados propias o de otras em-
presas instaladas o no en cantera. Todas ellas suministran áridos con valores del 
coeficiente de Desgaste de Los Angeles entre 21 y 28 (por lo tanto muy inferior a 
50), no reactivos a los álcalis del cemento, sin materia orgánica, compuestos de 
azufre o terrones de arcilla, y con buena estabilidad al sulfato sódico o magnésico. 
Aunque el uso habitual del material explotado no sea como escollera, las caracte-
rísticas de las calizas explotadas (sobretodo en los casos de CC-1 y CC-3) pare-
cen cumplir con holgura los requisitos exigidos para este uso. 
 
Graveras de material granular (G-1 a G-3): se han inventariado 4 graveras de 
material granular, que pueden proporcionar zahorras naturales y artificiales y cu-
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yas distancias a la obra varían entre 5 km (G-1) y 8 km (G-2 y G-4). Las reservas 
de estas explotaciones son muy escasas en el caso de las graveras G-1 y G-2 y 
prácticamente ilimitadas en los casos de G-3 y G-4. No se dispone de ensayos de 
caracterización; sin embargo, la experiencia conocida del uso de estos materiales 
indica que se han utilizado como zahorras en subbases granulares para carreteras 
y autovías y como suelo seleccionado en explanada mejorada. También se ha 
utilizado la arena elaborada en hormigones, enlucidos, prefabricados y morteros 
de cemento. 
 
Descripción de canteras y graveras 
 
Cantera de calizas CC-1 (Cox): se halla a 1 Km. al Oeste del pueblo de Cox, en 
las estribaciones de la parte Norte de la Sierra de Callosa. Se accede a la misma 
desde el pueblo de Cox, desviándose por un camino rural asfaltado conocido co-
mo Camino de Enmedio. La distancia a la obra es de unos 50 km. 
 
La roca explotada es una caliza recristalizada de color marrón grisáceo pertene-
ciente a la Unidad Callosa del Triásico. Se presenta bien estratificada en bancos 
gruesos a medianos, que en algunos puntos pueden intercalar rocas pizarrosas. El 
material observado se encuentra muy fracturado, y algunas de estas fracturas se 
presentan con un relleno arcilloso rojizo. 
 
La cantera está activa y dispone de reservas prácticamente ilimitadas. El arranque 
se lleva a cabo mediante explosivos y palas, disponiéndose en cantera de 3 palas, 
3 dumpers y 1 barrenadora. La cantera dispone además de instalaciones de tritu-
ración y clasificación y de acopios en cantera, alcanzándose una producción de 
unas 3.000 t/día. 
 
En cuanto a las características del árido calizo, el valor del coeficiente de desgaste 
de Los Angeles oscila entre 26 y 33, valores muy inferiores a 50. El peso específi-
co aparente del árido extraído es de 2,70 t/m P

3
P, cumpliendo pues esta exigencia 

para su uso como escollera.  
 
La empresa explotadora es Cantera San Isidro, S.A.. En la cantera hay una planta 
de hormigón de Prebetong y una de aglomerado asfáltico de Elsan. El árido de 
esta cantera se emplea en casi todos los ámbitos de la construcción: construcción 
de pedraplenes, hormigones y morteros de cemento, aglomerados asfálticos para 
capas de base e intermedia. Además cumple las características exigidas para su 
uso como escollera. 
 
Cantera de calizas CC-2 (La Ofra): la cantera de La Ofra está situada a 1,5 km al 
Este de Hondón de Las Nieves, en el paraje de La Ofra. El acceso a la explotación 
se realiza por la carretera de Aspe a Hondón de Las Nieves, desviándose en El 
Collado a la explotación que se encuentra adosada a la carretera. La distancia a la 
obra es de unos 28 km. 
 
Se explotan unas calizas de edad Jurásico, duras y compactas, de color crema y 
algo oquerosas. Son habituales una intensa brechificación originada por fractura-
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ción, así como la presencia de planos de falla con estrías de movimiento. La tritu-
ración de la roca produce una arenización de la caliza, mientras que en otras zo-
nas de falla o fractura se observan intercalaciones de arcillas ocres de espesor 
decimétrico. 
 
La cantera está activa, sus reservas son prácticamente ilimitadas y la empresa 
explotadora es Aridos Hat, S.L.. Los métodos de arranque son mediante explosi-
vos y pala. La cantera dispone de instalaciones de trituración y clasificación así 
como de 2 palas, 2 dumpers, 1 retroexcavadora y varios camiones. 
 
En cuanto a las características del árido calizo, el valor del coeficiente de desgaste 
de Los Angeles oscila entre 22 y 27, valores muy inferiores a 50. El peso específi-
co real del árido extraído oscila entre 2,50 y 2,70 t/m P

3
P. Para su uso como escollera 

habría que llevar a cabo un proceso de selección previa.  
 
Los áridos elaborados en esta cantera se utilizan preferentemente en la fabrica-
ción de hormigones, prefabricados y morteros de cemento. No se comercializa la 
escollera, por lo que el cliente interesado en estos productos deberá llevar a cabo 
personalmente su selección y transporte. 
 
Cantera de calizas CC-3 (Sierra de Foncalent): la cantera de Foncalent está 
situada a unos 5 km al Noroeste de Alicante. El acceso a la explotación se realiza 
desde la Autovía de Alicante a Madrid, desviándose hacia el Polígono industrial de 
Plá de la Bayonga en dirección a San Vicente del Raspeig. La distancia a la obra 
es de unos 10 km. 
 
Se explota una caliza de edad Jurásico, dura y negra. Se presenta bien estratifica-
da, prácticamente sin intercalaciones de materiales finos entre los estratos. 
 
La cantera está activa, sus reservas son prácticamente ilimitadas y la empresa 
explotadora es Aridos Hat, S.L.. Los métodos de arranque son mediante explosi-
vos y pala. La cantera dispone de instalaciones de trituración y clasificación así 
como de 1 pala, 2 dumpers y 1 retroexcavadora. 
 
En cuanto a las características del árido calizo, el valor del coeficiente de desgaste 
de Los Angeles oscila entre 21 y 27, valores muy inferiores a 50. El peso específi-
co real del árido extraído oscila entre 2,65 y 2,80 t/m P

3
P, cumpliendo pues esta exi-

gencia para su uso como escollera.  
 
Los áridos elaborados en esta cantera se utilizan en la fabricación de hormigones 
y prefabricados de hormigón. En carreteras se están utilizando en la elaboración 
de aglomerados asfálticos y como zahorras artificiales para subbases granulares. 
No se comercializa la escollera, por lo que el cliente interesado en estos productos 
deberá llevar a cabo personalmente su selección y transporte. De todas formas las 
características de la roca explotada parecen cubrir sobradamente los requisitos 
exigidos para estos usos. 
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Gravera G-1 (Cantera Atalaya): se encuentra situada a 2 Km. al Oeste de Alican-
te, muy próxima al Polígono Industrial de las Atalayas y adosada a la Autovía A-7. 
La distancia a la obra es de unos 5 kms. 
 
El material explotado es un depósito cuaternario con 5 m de potencia visible en el 
frente de explotación. Su estratificación es horizontal y está constituido por alter-
nancias de paquetes de gravas y arenas con espesores decimétricos. Los niveles 
de gravas están constituidos por cantos de caliza de angulosos a subredondea-
dos, con tamaños que oscilan entre los 2 y los 7 cm y algunos bolos de gran ta-
maño. 
 
Actualmente la gravera está prácticamente agotada, quedando únicamente un 
pequeño resto de frente con reservas muy escasas, que ya no se explotan. La 
empresa propietaria es Ramón Durá Ruiz, que conserva las instalaciones de tritu-
ración y clasificación y utiliza esta explotación para elaborar y acopiar el material 
traído de la gravera G-2. También se encuentran aquí las oficinas de la empresa. 
 
Estas instalaciones producen 250 t/día y pueden elaborar también áridos lavados. 
Dispone de una pala y de varios camiones. 
 
Gravera G-2 (Balsa de Reyet): está situada a 2,5 Km. al Este de Bacarot, en el 
paraje de “Balsa de Reyet”. La distancia a la obra es de unos 8 km. 
 
El material explotado es un depósito detrítico cuaternario con un espesor visible de 
7 m en el frente de explotación. Está constituido principalmente por arenas de 
grano fino a medio con algunas gravas, siendo su proporción de entre el 10 y el 
15% del depósito. Las gravas son calizas, variando su forma de subredondeadas 
a angulosas. 
 
La empresa explotadora del depósito es Ramón Durá Ruiz. Actualmente las reser-
vas de material están próximas a agotarse, por lo que se prevé un traslado a una 
nueva explotación cerca de Bacarot. 
 
El material de esta explotación se lleva hasta la planta de tratamiento situada en la 
gravera G-1, donde es triturada y clasificada para obtener varios productos. 
 
Los áridos de esta gravera se utilizan en la fabricación de hormigones, prefabrica-
dos, enlucidos de fachadas y morteros. En carreteras, se utilizan como zahorras 
en subbases granulares. 
 
Gravera G-3 (Bacarot): está situada a 1,5 Km. al Norte de Bacarot, próxima a la 
carretera entre Bacarot y Alicante. El acceso a la explotación se realiza desde la 
carretera de Torrellano-Bacarot-Alicante, desviándose en el P.K. 1+300, a la altura 
del viaducto que cruza la rambla, por una pista de 700 m hasta la gravera. La dis-
tancia a la obra es de unos 7 km. 
 
El material explotado es un depósito detrítico cuaternario constituido por gravas, 
bolos y arena. Las gravas y bolos son calizos, subangulosos y de matriz arenosa. 
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La empresa explotadora es Aridos Pastor Sabater, S.L.. El material extraído, cuyas 
reservas son prácticamente ilimitadas, se lleva a la planta de tratamiento (tritura-
ción y clasificación) situada en la carretera de Bacarot (Km. 1). Además dispone 
de una planta móvil que puede trasladarse a las obras y fabricar zahorra artificial. 
 
Los áridos de esta gravera se utilizan básicamente en la fabricación de zahorras 
naturales y artificiales para carreteras. Además puede proporcionar material granu-
lar apto para explanada mejorada (suelo seleccionado) previo pedido, ya que no 
se elabora habitualmente en la planta de tratamiento. 
 
Gravera G-4 (Polígono de Las Atalayas): está situada al Sur de la Sierra de 
Foncalent, próxima a la Autovía de Alicante-Madrid y al Polígono Industrial de Las 
Atalayas. El acceso a la explotación se realiza desde la Autovía de Alicante-
Madrid, desviándose hacia el penal psiquiátrico. Posteriormente, junto al puente 
que cruza la autovía, se toma un camino de tierra hasta la gravera. La distancia a 
la obra es de unos 8 km. 
 
El material explotado es un depósito coluvionar cuaternario constituido por cantos 
angulosos de calizas negras procedentes de la erosión de los relieves de la sierra 
de Foncalent. El material presenta algo de matriz limosa. 
 
La empresa explotadora es Aridos Pastor Sabater, S.L.. y ha llevado a cabo labo-
res de investigación para evaluar las reservas del yacimiento, que son práctica-
mente ilimitadas. El material extraído se lleva a la planta de tratamiento (trituración 
y clasificación) situada en la carretera de Bacarot (Km. 1). La gravera se explota 
de forma intermitente, según pedidos. 
 
El material de esta gravera se ha utilizado previamente como suelo seleccionado 
(autovía Alicante-Madrid). No se dispone de ensayos que permitan avalar su uso 
como escollera por lo previamente a su empleo deberían realizarse como mínimo 
ensayos de Desgaste de Los Angeles y densidad aparente. 
 
Directorio de empresas explotadoras 
 
En la tabla siguiente se incluyen los datos de las principales empresas explotado-
ras de áridos en la zona de estudio. 
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CLAVE UEMPRESAU UDIRECCIÓNU TELÉFONO 
CC-1 CANTERA 

SAN ISI-
DRO, S.A. 

El Puntal. 
COX (ALICANTE) 

96 536 02 50 
96 536 02 51 

CC-2 
CC-3 

ARIDOS 
HAT, S.A. 

Oficinas y CC-3: Ptda Foncalent, s/n. 
03113 ALICANTE. Aptdo 5045.- 03080 

ALICANTE 
 

CC-1: Crta Aspe - Hondón El Collado 
03688 Hondón de Las Nieves (ALI-

CANTE) 

96 511 30 36 
96 511 23 30 

Fax: 96 511 27 
67 
 

96 548 01 50 

G-1 
G-2 

RAMÓN 
DURÁ RUIZ 

Finca Atalaya, nº 15 
Crta Alicante - Bacarot 

96 511 09 53 
 

G-3 
G-4 

ÁRIDOS 
PASTOR 

SABATER, 
S.L. 

C/ Campoamor, 10 
San Vicente del Raspeig (ALICANTE) 

Planta: Crta de Bacarot, km 1 

96 566 81 49 
96 566 90 96 
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APÉNDICE 1 PLANTA DE SITUACIÓN DE SONDEOS Y 

CALICATAS Y PLANTA DE SITUACIÓN DE 
CANTERAS. 
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APÉNDICE 2 REGISTROS DE SONDEOS YA EXISTENTES. 
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APÉNDICE 3 RESULTADOS DE ENSAYOS SOBRE MUESTRAS 
DE PROSPECCIONES PREVIAS. 
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ENSAYOS SOBRE LAS MUESTRAS DE LOS SONDEOS 1 Y 2. 
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ENSAYOS SOBRE LAS MUESTRAS DE LAS CALICATAS 1 Y 2. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar los materiales a dragar en el 

proyecto de construcción “Acondicionamiento del barranco de las Ovejas en su tramo 

final (P.K. 0+450 hasta desembocadura) (Alicante) promovido por el Ayuntamiento de 

Alicante y ejecutado por la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES. 

Así, para la realización de dicha caracterización se procede a la realización de los 

sondeos mecánicos mediante vibrocorer y a muestreos superficiales mediante cuchara 

Van Veen clasificando los sedimentos en función de su nivel de contaminación de 

acuerdo con los "niveles de acción transitorios" que serían de aplicación según las 

"Recomendaciones sobre la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles" 

publicadas por el CEDEX. 

1.2 ZONA DE ESTUDIO 

El estudio se ha centrado en la zona delimitada por el cliente, donde se van a realizar 

los dragados. Dicha zona se sitúa en la desembocadura del barranco de las Ovejas, 

entre la dársena Pesquera del Puerto de Alicante y la playa de San Gabriel, tal y como 

se observa en la siguiente imagen. 

Figura 1.2.1. Localización de la zona de dragado al sur del Puerto de Alicante. 
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El número de vibrocorers a realizar viene determinado por las "Recomendaciones 

sobre la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles" del CEDEX, siendo 

en este caso de 6. 

La situación de los puntos de muestreo, así como la profundidad mínima de 

penetración fue consensuada con el cliente, en función de la profundidad a dragar, 

distribuyéndose uniformemente dentro de la zona de dragado. Su distribución espacial 

se detalla en el plano del anexo cartográfico. 
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2. EQUIPOS Y POSICIONES DE LOS MUESTREOS 

2.1 EQUIPOS 

2.1.1 Embarcación 

Los trabajos se realizaron a bordo de una plataforma Jet-Float, trasladada y montada 

in situ para la ocasión, con la superestructura y motor necesarios. 

Figura 2.1.1.1. Plataforma Jet-Float. 

Para el posicionamiento de los sondeos se empleó un dGPS, con la corrección 

diferencial de la señal a través de un radiofaro, obteniendo precisión submétrica. 

2.1.2 Vibrocorer 

Para la realización de los sondeos se empleó el equipo de vibración marca 

ROOSFELDER. La cabeza vibradora, con un peso de 70 kg, va montada sobre un 

bastidor de acero que actúa como guía del tubo (ver anejo fotográfico). El equipo, 

denominado P-3, funciona con corriente trifásica de 440 voltios con 3.600 revoluciones 

por minuto. 
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Utiliza un tubo de acero sin soldadura de 3 m con un tubo portatestigos de PVC con 

diámetro interior de 96 mm. 

Las vibraciones de altas frecuencias y baja amplitud que genera la cabeza producen 

unas ondas transversales en el tubo que fluidifica el sedimento a lo largo de las 

paredes y reduce la resistencia de fricción. 

Este sistema es muy eficiente y permite obtener testigos de arenas y fangos como 

estaban en su situación original sin mezclas por lo que también es útil para el estudio 

de contaminación por capas. 

Figura 2.1.2.1. Esquema del funcionamiento del vibrocorer

2.1.3 Draga Van Veen 

Para la recogida de muestras de sedimento superficial se ha empleado una draga tipo 

Van-Veen (Holme & McIntyre, 1971) de 20 x 20 cm2 de apertura de boca lo que 

permite la obtención de un volumen de muestra conocido para el análisis 

sedimentológico.
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2.2 LOCALIZACIÓN DE LOS MUESTREOS 

A continuación se detalla las posiciones donde se procedió a realizar los muestreos 

mediante vibrocores y draga. En el anexo cartográfico puede observarse la distribución 

espacial de los muestreos. 

VIBROCORER X Y

V1 717930 4245541 

V2 717930 4245494 

V3 717993 4245490 

V4 718042 4245438 

V5 718084 4245431 

V6 717879 4245560 

Tabla 3.2.1 Posiciones de muestreo (UTM 30N datum Europeo 1950) 
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3. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

Una vez realizados los sondeos mediante vibrocorer se toman las muestras cada 0.5 

m y, tras su posterior inspección visual “in situ”, se realizan los ensayos definitivos de 

cada una de ellas. 

Los ensayos realizados son los siguientes: 

 Análisis granulométrico de cada uno de los materiales obtenidos en los 

sondeos, tomándose muestras cada 50 cm, de cada uno de los 6 vibrocorer. 

 Análisis de materia orgánica (MO) de cada uno de las mismas muestras 

utilizadas en el análisis granulométrico. 

 Análisis de metales pesados y el  7PCB´s, sobre la fracción de <0.063 mm de 

la muestra con mayor porcentaje de finos de cada uno de los 6 vibrocorers 

obtenidos, distribuidos homogéneamente sobre el área a dragar. 

 Análisis microbiológicos sobre las muestras superficiales de todos los sondeos. 

3.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

Los análisis granulométricos tienen por objeto determinar los diferentes tamaños de 

las partículas de un suelo y obtener la cantidad, expresada en tanto por ciento de 

éstas, que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo. 

El material utilizado comprende, una serie de tamices de malla cuadrada y tejido de 

alambre que cumplan con la normativa ASTM. La serie empleada corresponde a los 

siguientes tamices: 10, 18, 35, 60, 120 y 230. 

nº tamiz ASTM Wentworth (mm poro) 

10 2 

18 1 

35 0.5 

60 0.25 

120 0.125 

230 0.063 
Tabla 3.1.1. Correlación entre la escala Wentworg 
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Partícula (mm) Clasificación Código 

2-1 arenas muy gruesas AMG 

1-0.5 arenas gruesas AG 

0.5-0.25 arena media AM 

0.25-0.125 arena fina AF 

0.125-0.063 arena muy fina AMF 

<0.063 fangos (limos y arcillas) F 
Tabla 3.1.2. Fracciones granulométricas según la escala Udden Wentworth 

 Una balanza de 10 kg de capacidad que aprecie 1 g y otra de 200 g de 

capacidad que aprecie 0.01 g. 

 Un equipo, compuesto por un agitador mecánico, con un motor eléctrico capaz 

de suministrar a una varilla agitadora una velocidad superior a 10000 r.p.m., sin 

carga.

 Una estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115º C. 

 Un mortero con manilla, y un mazo del mismo material para desmenuzar los 

terrones compuestos por las partículas del suelo. 

 Un vaso de precipitados, de 600 ml de capacidad. 

 Un cepillo y una brocha para limpiar los tamices. 

 Además de todo el material general de laboratorio (pesa-sustancias, probetas, 

varillas de vidrio…). 

 Cuarteadores de diferentes pasos. 

En total se han realizado 21 análisis granulométricos de todos los testigos y cucharas 

obtenidos en la campaña. Las siguientes figuras muestran la dinámica a seguir a la 

hora de caracterizar una muestra: 
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Figura 3.1.1. Dinámica seguida a la hora de caracterizar las muestras obtenidas 

3.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA 

Sobre las mismas muestras que se someten al análisis granulométrico, se ha realizado

un análisis del contenido en materia orgánica. 

El método utilizado es el descrito por WALKLEY y BLACK, basado en una oxidación 

de la materia orgánica de la muestra con dicromato potásico y posterior valoración del 

exceso de dicromato añadido, con sal de Mohr (sulfato ferroso amoniacal). El 

dicromato utilizado es 1 N; el medio ácido, necesario para la oxidación de la materia 

orgánica, se consigue con H2SO4 concentrado; la temperatura necesaria se alcanza 

con el calor desarrollado por el H2SO4, al añadirlo a la solución acuosa. 

3.3 ANÁLISIS DE METALES PESADOS Y PCB´S 

De cada uno de los 6 vibrocorers repartidos homogéneamente por la zona de dragado, 

se realizará el análisis de metales y PCB’s de la submuestra, que presente mayor 

porcentaje de limos y arcillas para cada vibrocorer obtenido. 
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El análisis se realiza en las fracciones inferiores a 0.063 mm. Obteniéndose los índices 

de contenido en Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Níquel, Plomo y Zinc, así 

como los PCB´s (Bifenilo policlorado). 

Todos estos análisis se han realizado siguiendo la norma UNE-EN 11885:1998, que 

consiste en la determinación de los elementos por espectroscopia de emisión atómica 

con plasma acoplado inductivamente. 

En los anejos de este informe se pueden consultar los resultados de dichos análisis. 

3.4 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Debido a que la zona de actuación puede verse afectada por aguas provenientes de 

escorrentía o aportes de aguas residuales debido a su situación en la zona de 

desembocadura del barranco de las Ovejas, se han realizado un análisis 

bacteriológico de las muestras superficiales, para conocer la carga en patógenos 

existente en los sedimentos más superficiales. 

PARÁMETRO MÉTODO UNIDADES 

Coliformes fecales Aislamiento en cultivo u.f.c. 

Estreptococos fecales Aislamiento en cultivo u.f.c. 
Tabla 3.4.1. Analíticas microbiológicas realizadas
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4. RECOMENDACIONES CEDEX 

Para realizar una clasificación de los sedimentos en función de su nivel de 

contaminación, se han seguido las "Recomendaciones sobre la Gestión del Material 

Dragado en los Puertos Españoles" publicadas por el CEDEX. Según los criterios que 

se marcan, se establecen tres categorías de material de dragado, en función de los 

efectos, de naturaleza química y/o bioquímica, que sobre la biota marina y el entorno 

pudieran producir. 

Pertenecen a la categoría I aquellos materiales cuyos efectos químicos y/o 

bioquímicos sobre la flora y la fauna marinas son nulos o prácticamente insignificantes. 

Dichos materiales podrán verterse libremente al mar, con la sola consideración de los 

efectos de naturaleza mecánica. 

Pertenecen a la categoría II los materiales dragados con concentraciones moderadas 

de contaminantes. Se podrán verter de forma controlada (en los términos previstos en 

los puntos 18, 21 y 22 de las citadas Recomendaciones). 

Pertenecen a la categoría III los materiales dragados con concentraciones elevadas 

de contaminantes. Estos materiales deberán ser aislados de las aguas marinas o 

sometidos a tratamientos adecuados (en los términos previstos en el punto 20 de las 

Recomendaciones). 

En función del grado de contaminación se distinguirán dos subcategorías: 

III a) Podrán utilizarse técnicas de gestión de aislamiento blando. 

III b) Deberán utilizarse técnicas de gestión de aislamiento duro. 

Se definen como niveles de acción aquellos valores límite de concentración de 

sustancias tóxicas o indeseables que sirven para establecer categorías antes 

definidas.

Provisionalmente el CEDEX propone unos "niveles de acción transitorios", que serán 

aplicados hasta que, a través de estudios sobre el grado de contaminación de fondo 

de los sedimentos costeros españoles, se propongan los "niveles de acción 

definitivos". 

Estos "Niveles de acción transitorios" propuestos por el CEDEX son: 
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CONTAMINANTE N.A. 1 N.A. 2 

MERCURIO 0.6 3.0 

CADMIO 1.0 5.0 

PLOMO 120 600 

COBRE 100 400 

ZINC 500 3,000 

CROMO 200 1.000 

NIQUEL 100 400 

7PCB's 30 100 

ARSENICO 80 200 

Tabla 4.1.Valores mínimos de metales pesados y PCB’s que determinan los niveles de acción transitorios 
según el CEDEX. Las concentraciones están expresadas en ppm=mg/kg peso seco y las concentraciones 
de PCB’s están en ppb = g/kg.

Estas concentraciones se entienden referidas a la fracción fina del sedimento (

inferior a 63 m).
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5. RESULTADOS 

En la presente campaña se han realizado 6 sondeos con vibrocorers y 6 toma de 

muestras con cuchara Van Veen. Una vez levantada la columna estratigráfica se 

tomaron 21 submuestras para su análisis en laboratorio. 

Los sondeos se han distribuido a lo largo de toda la zona de estudio y han alcanzado 

una penetración entre 0.5 y 2.25 metros. 

5.1 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Una vez realizados los análisis granulométricos, las muestras presentan en su 

composición un abanico amplio de materiales entre los que destacan sobretodo los 

finos (limos y arcillas), arenas muy finas y finas, así como las gravas o mayor tamaño, 

en la parte más profunda del testigo, limitando la penetración del vibrocore (V3, V4, 

V5, V6). Por tanto, las arenas medias, gruesas y muy gruesas aparecen en menor 

medida.

Si atendemos a la distribución vertical de los resultados granulométricos, de manera 

general la zona se caracteriza por predominancia de finos en las capas más 

superficiales, intercalándose posteriormente niveles de arenas y finos en proporciones 

más o menos similares. Si describimos por profundidades, resulta que: 

0m) Predominan los finos claramente, con un máximo del 95% en el V6, 

superior al 80% en los V2, V3, V4, un  68% en V1 y un mínimo de  57% en la 

menos fangosa V5. 

0,5m) Predominan los finos en V1 y V2. Las arenas finas y muy finas en V3 y 

V4, y una mezcla de gravas con finos en las muestras V5 y V6.

1m) Predomina una mezcla de arenas finas, muy finas y fangos en distinta 

proporción, siendo las más fangosas V1 y V2 y predominando las arenas finas 

en V3. V4 aparece a esta profundidad como la muestra mejor gradada o peor 

clasificada, con porcentajes representativos de todas las fracciones 

granulométricas.

1,5m) En V1 predominan las fracciones  desde arenas medias, arenas 

gruesas, arenas muy gruesas y gravas, quedando escasamente representadas 
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las fracciones fangosa y de arenas finas y muy finas. Por el contrario, V2 y V3 

presentan un predominio de las fracciones de finos, arenas muy finas y finas. 

2m) En V1 y V2 predominio claro de finos, con un 92% y un 72% 

respectivamente. V2 presenta también arenas finas y muy finas. V3 presenta el 

51% gravas o mayor tamaño y el resto de fracciones repartidas 

equitativamente en el otro 50%. También es conveniente resaltar que en las 

muestras V1, V3 y V6, en las capas más profundas presentan, un importante 

porcentaje de su composición granulométrica conformada por una mezcla de 

gravas y arenas. 

Atendiendo a los finos totales, sólo las muestras V1 1.5m y V3 2m contienen menos de 

un 10 % de finos (material con diámetro inferior a 0.063 mm). 
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Las siguientes gráficas muestran el porcentaje en peso acumulado en cada fracción. 

En el anexo II se representan las columnas estratigráficas. En el anexo III se adjuntan 

los boletines de granulometría de cada muestra. 

A continuación se muestran los resultados como porcentaje en peso de cada fracción. 
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5.2 COMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 

Respecto a la cantidad de materia orgánica presente en las muestras, se observa la 

existencia de un gradiente en profundidad con valores más elevados en superficie que 

disminuyen paulatinamente, sin que en ningún caso se superen valores del 5%. 

VIBROCORER SUBMUESTRA COT (% C) 

V1 0 m 2.96
 0.5 m 0.964
 1 m 1.1
 1.5 m 0.621

V2 0 m 2.24
 0.5 m 2.72
 1 m 0.344
 1.5 m 0.293
 2 m 1.0

V3 0 m 2.54
 0.5 m 0.725
 1 m 0.333
 1.5 m 0.807
 2 m 0.761

V4 0 m 2.65
 0.5 m 0.925
 1 m 0.7135 

V5 0 m 0.837
 0.5 m 0.814

V6 0 m 1.4
 0.5 m 0.822

Tabla 5.1. Resultados de materia orgánica cada una de las muestras analizadas. 

Los boletines de analíticas, donde vienen los resultados quedan englobados dentro del 

anexo IV. 

5.3 ANÁLISIS DE METALES PESADOS Y PCB’S 

A continuación, se representan unas tablas con los datos obtenidos en los análisis de 

metales pesados y PCB´s de las submuestras con mayor porcentaje de finos de los 6 

vibrocorers, distribuidos uniformemente en la zona de estudio: 
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Contaminante Unidades NA1 NA2 V1 0m V2 0m V3 0m V4 0m V5 0m V6 0m

Arsénico mg/kg 80 200 0.13 0.152 0.137 0.163 0.291 0.662 

Cadmio mg/kg 1 5 0.63 0.63 0.68 0.63 0.55 0.83 

Cobre mg/kg 100 400 58.29 56.29 53.0 50.73 28.34 58.75 

Cromo mg/kg 200 1000 32.68 34.84 31.54 29.59 23.48 23.27 

Mercurio mg/kg 0.6 3 0.344 0.282 0.216 0.279 0.046 0.205 

Níquel mg/kg 100 400 20.21 23.94 19.61 18.26 16.15 18.73 

Plomo mg/kg 120 600 81.38 58.64 52.63 45.02 30.14 60.11 

Zinc mg/kg 500 3000 253.68 255.63 238.76 208.8 104.49 208.26

7PCB's μg/kg 30 100 <7 13.55 17.5 17.2 11.3 13.47 
Tabla 5.3.1. Concentración de metales pesados y PCB’s de cada una de las muestras analizadas. Se 
representan en color rojo los valores que superan el Nivel de Acción 1 (NA1). 

Tal y como se desprende de la tabla de resultados, ninguna muestra analizada supera 

los niveles de acción1 (N.A.1) propuestos por el CEDEX para la gestión del material 

dragado en los puertos españoles, por tanto no se aprecia contaminación ni por 

metales pesados ni por PCB’s. 

Tomando como referencia las categorías propuestas por el CEDEX, los materiales 

analizados quedarían englobados en la categoría I. Los materiales pertenecientes a 

esta categoría podrán verterse libremente al mar, con la sola consideración de los 

efectos de naturaleza mecánica. 

5.4 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

En la siguiente gráfica quedan reflejados los resultados obtenidos en las muestras 

superficiales para los microorganismos patógenos analizados. 

PARÁMETRO UNIDADES V1 0m V2 0m V3 0m V4 0m V5 0m V6 0m 

Coliformes fecales u.f.c./ g 10 10 < 1 < 1 < 1 < 1 

Estreptococos fecales u.f.c./ g 280 840 30 220 230 1220 
Tabla 5.4.1. Resultados obtenidos de las muestras superficiales para su análisis microbiológico. 

Se han tomado como valores de referencia de microorganismos patógenos en 

sedimentos los expresados en la “Guía metodológica para la elaboración de estudios 

de impacto ambiental de las extracciones de arenas para la regeneración de playas”

publicada por el CEDEX, debido a que en las recomendaciones para el material 
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dragado en los puertos españoles, pese a recomendar un control de estos 

microorganismos en zonas próximas, no establece niveles máximos. 

PARÁMETRO UNIDADES LIMITE 

Coliformes fecales u.f.c./ g 30 

Estreptococos fecales u.f.c./ g 30 
Tabla 5.4.1. Concentraciones límite de microorganismos en sedimento establecidas en la “Guía
metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental de las extracciones de arenas para la 
regeneración de playas”.

Tal y como muestran los resultados, las muestran presentan concentraciones de 

coliformes fecales inferiores al límite establecido en la totalidad de estaciones. Los 

coliformes fecales se encuentran casi exclusivamente en las heces de animales de 

sangre caliente, por lo que se consideran un buen indicador de contaminación fecal. 

Por el contrario, la concentración observada de estreptococos fecales en todas la 

muestras supera en varios órdenes de magnitud los límites establecidos. Los 

estreptococos fecales son bacterias integrantes de la flora normal de los animales 

homeotérmicos, no se multiplican en el medio ambiente, o si esto ocurre es solamente 

en raras ocasiones. Son más persistentes en ambientes acuáticos y en suelos 

contaminados que E. coli. Son importantes en situaciones donde se sabe que hay 

contaminación fecal y no se detectan coliformes, como ocurre cuando las descargas 

son intermitentes o más antiguas, de modo que mueren los coliformes fecales y E. coli,

y permanecen los estreptococos. 
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6. CONCLUSIONES 

Durante el mes de octubre del año 2011, se ha realizado una campaña de extracción 

de 6 vibrocorers, con obtención de muestras y caracterización en laboratorio. 

Los ensayos se han distribuido a lo largo de la zona donde se acometerán las obras 

de dragado para el proyecto de acondicionamiento del barranco de las Ovejas 

(Alicante), concretamente en su desembocadura al mar. 

La zona estudiada se encuentra emplazada, desde el punto de vista geológico, sobre 

los depósitos cuaternarios de origen aluvial y fluvial tipo rambla. Se caracterizan por la 

presencia de arenas y fangos. 

Una vez realizados los vibrocorer, las muestras obtenidas presentan pocas variaciones 

a lo largo de la columna estratigráfica: predominando los finos y las arenas en menor 

medida (ver resultados de los análisis granulométricos). 

El contenido de materia orgánica es bajo en todas las muestras analizadas sin que se 

alcance en ningún caso el 5% de materia orgánica. 

Según los criterios que se marcan, se establecen tres categorías de material de 

dragado, en función de los efectos, de naturaleza química y/o bioquímica, que sobre la 

biota marina y el entorno pudieran producir. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en las muestras ensayadas y teniendo en 

cuenta los “niveles de acción transitorios” propuestos por el CEDEX, todas las 

concentraciones no superan los valores al N.A. 1 (nivel de acción transitorio 1). 

Por consiguiente según las “Recomendaciones sobre la Gestión del Material 

Dragado en los Puertos Españoles” publicadas por el CEDEX, las muestras 

pertenecen a la categoría I, siendo materiales cuyos efectos químicos y/o 

bioquímicos sobre la flora y la fauna marina son “nulos” o prácticamente 

insignificantes.

Cabe destacar que la carga contaminante microbiana observada en los sedimentos 

puede considerarse como elevada y con un posible origen en los aportes de 

materiales descargados por el barranco o el emisario del rincón de León. El análisis de 

los diferentes grupos bacterianos sugiere una contaminación intermitente y antigua. En 

base a estos valores se recomienda el seguimiento de dicho parámetro en actuaciones 

posteriores. 
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)
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www.mediterraneoserviciosmarinos.com
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Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1006

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
03/11/2011
V1.0m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,80E-01

M2 1,25E-01

4,70E-04
2,18E-03
4,14E-03
1,47E-02

5,87E-02
4,11E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,12
0,57
1,09
3,87

15,45
10,83

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,860 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,12
0,70
1,79
5,66

31,94
16,49

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,88
99,30
98,21
94,34

68,06
83,51

Ri+P= 1,25E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

3,25E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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m
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ad

o 
qu

e 
pa

sa

Operador: Aida Molina

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,02

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 68,06

Observaciones:
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Versión: 01
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HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1012

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V1.0,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 2,99E-01

M2 1,09E-01

6,90E-04
2,35E-03
3,49E-03
9,55E-03

5,30E-02
3,65E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,23
0,79
1,17
3,20

17,73
12,23

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,030 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,23
1,02
2,19
5,38

35,34
17,61

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,77
98,98
97,81
94,62

64,66
82,39

Ri+P= 1,09E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

3,09E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,00

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 64,66

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
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Versión: 01
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HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1013

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V1.1m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,18E-01

M2 1,96E-01

6,81E-03
1,05E-02
2,53E-02
3,75E-02

5,49E-02
5,76E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

2,14
3,32
7,98
11,81

17,28
18,12

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,970 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

2,14
5,46
13,44
25,25

60,65
43,37

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

97,86
94,54
86,56
74,75

39,35
56,63

Ri+P= 1,96E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

3,09E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS

0

20
40

60
80

100

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2
Tamices de abertura cuadrada (mm)

%
 A

cu
m

ul
ad

o 
qu

e 
pa

sa

Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,16

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 39,25

Observaciones:
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HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1014

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V1. 1,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,94E-01

M2 3,77E-01

9,12E-02
6,96E-02
8,69E-02
8,40E-02

1,15E-02
3,35E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

23,14
17,66
22,03
21,31

2,91
8,50

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,080 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

23,14
40,80
62,83
84,14

95,55
92,64

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

76,86
59,20
37,17
15,86

4,45
7,36

Ri+P= 3,77E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

3,20E-04

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,03

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 4,42

Observaciones:
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HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1007

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V2.0m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 2,91E-01

M2 2,44E-02

4,00E-05
4,30E-04
8,00E-04
2,18E-03

1,09E-02
9,29E-03

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,01
0,15
0,28
0,75

3,74
3,20

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,200 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,01
0,16
0,44
1,19

8,13
4,38

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,99
99,84
99,56
98,81

91,87
95,62

Ri+P= 2,42E+01

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

5,90E-04
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,90

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 91,80

Observaciones:
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HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1015

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V2.0,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 2,10E-01

M2 4,28E-02

7,20E-04
2,25E-03
3,97E-03
6,83E-03

1,50E-02
1,37E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,34
1,07
1,89
3,25

7,12
6,51

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,200 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,34
1,41
3,30
6,56

20,19
13,07

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,66
98,59
96,70
93,44

79,81
86,93

Ri+P= 4,28E+01

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

4,20E-04
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,02

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 79,80

Observaciones:
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Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1016

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V2. 1m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,65E-01

M2 2,41E-01

1,00E-05
8,00E-05
8,10E-04
1,32E-02

1,20E-01
1,01E-01

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,00
0,02
0,22
3,62

32,94
27,61

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,380 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,00
0,02
0,25
3,87

64,41
31,48

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

100,00
99,98
99,75
96,13

35,59
68,52

Ri+P= 2,40E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

5,06E-03
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,16

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 35,48

Observaciones:

Página 1 de 1 MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L. Ref: 70511

MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1017

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V2. 1,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,81E-01

M2 2,78E-01

5,00E-05
1,10E-04
1,01E-03
2,99E-02

1,08E-01
1,36E-01

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,01
0,03
0,26
7,84

28,24
35,67

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,970 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,01
0,04
0,31
8,15

72,05
43,82

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,99
99,96
99,69
91,85

27,95
56,18

Ri+P= 2,78E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

3,70E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,00

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 27,94

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1018

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V2. 2m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,59E-01

M2 1,06E-01

2,19E-03
2,38E-03
5,49E-03
9,55E-03

5,58E-02
2,43E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,61
0,66
1,53
2,66

15,55
6,77

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,780 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,61
1,27
2,81
5,47

27,79
12,24

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,39
98,73
97,19
94,53

72,21
87,76

Ri+P= 1,06E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

6,38E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,13

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 72,17

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1008

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V3.0m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,60E-01

M2 7,79E-02

1,72E-03
2,76E-03
4,63E-03
6,55E-03

4,26E-02
1,38E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,48
0,77
1,29
1,82

11,81
3,84

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,610 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,48
1,24
2,53
4,35

20,00
8,19

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,52
98,76
97,47
95,65

80,00
91,81

Ri+P= 7,79E+01

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

5,80E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida Molina

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,00

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 80,00

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1019

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V3. 0,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,05E-01

M2 2,13E-01

5,94E-03
4,76E-03
5,11E-03
1,33E-02

9,89E-02
8,08E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

1,95
1,56
1,68
4,35

32,44
26,50

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,510 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

1,95
3,51
5,19
9,53

68,47
36,03

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

98,05
96,49
94,81
90,47

31,53
63,97

Ri+P= 2,13E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

4,60E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,01

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 31,52

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1020

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V3. 1m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,79E-01

M2 3,13E-01

1,25E-03
1,16E-03
4,86E-03
6,12E-02

7,62E-02
1,65E-01

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,33
0,31
1,28
16,17

20,14
43,66

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,690 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,33
0,64
1,92
18,09

81,89
61,75

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,67
99,36
98,08
81,91

18,11
38,25

Ri+P= 3,13E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

2,60E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,02

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 18,09

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1021

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V3. 1,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,12E-01

M2 1,99E-01

1,32E-02
7,48E-03
1,31E-02
2,15E-02

8,14E-02
5,45E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

4,23
2,40
4,20
6,89

26,10
17,45

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 2,450 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

4,23
6,63
10,83
17,72

61,27
35,17

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

95,77
93,37
89,17
82,28

38,73
64,83

Ri+P= 1,99E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

7,64E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,04

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 38,71

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1022

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V3. 2m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,61E-01

M2 3,41E-01

1,87E-01
2,95E-02
3,13E-02
3,37E-02

2,72E-02
3,09E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

51,71
8,18
8,66
9,34

7,53
8,55

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,300 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

51,71
59,89
68,55
77,90

93,98
86,45

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

48,29
40,11
31,45
22,10

6,02
13,55

Ri+P= 3,40E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

1,09E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,04

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 5,98

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1009

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V4.0m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,81E-01

M2 5,02E-02

3,20E-04
6,30E-04
1,84E-03
4,91E-03

2,70E-02
1,13E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,08
0,17
0,48
1,29

7,07
2,97

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,070 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,08
0,25
0,73
2,02

12,06
4,98

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,92
99,75
99,27
97,98

87,94
95,02

Ri+P= 5,01E+01

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

4,10E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,20

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 87,92

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1023

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V4. 0,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,48E-01

M2 1,97E-01

1,46E-02
8,14E-03
1,00E-02
1,33E-02

9,44E-02
5,18E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

4,20
2,34
2,87
3,83

27,12
14,87

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,290 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

4,20
6,54
9,41
13,23

55,22
28,10

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

95,80
93,46
90,59
86,77

44,78
71,90

Ri+P= 1,97E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

4,48E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,00

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 44,78

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1024

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V4. 1m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,63E-01

M2 3,09E-01

8,21E-02
6,36E-02
7,69E-02
4,38E-02

1,98E-02
2,20E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

22,61
17,51
21,17
12,06

5,46
6,05

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,230 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

22,61
40,12
61,29
73,35

84,85
79,39

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

77,39
59,88
38,71
26,65

15,15
20,61

Ri+P= 3,09E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

8,40E-04

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,03

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 15,13

Observaciones:

Página 1 de 1 MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L. Ref: 70511

MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1010

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V5.0m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,87E-01

M2 1,80E-01

1,39E-03
1,41E-03
2,48E-03
4,41E-03

1,22E-01
3,37E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,36
0,36
0,64
1,14

31,61
8,71

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 3,700 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,36
0,72
1,36
2,50

42,82
11,21

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,64
99,28
98,64
97,50

57,18
88,79

Ri+P= 1,80E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

1,43E-02

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,00

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 57,18

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1025

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V5. 0,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,76E-01

M2 2,28E-01

7,10E-02
1,36E-02
1,85E-02
1,27E-02

6,95E-02
3,72E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

18,88
3,61
4,92
3,38

18,46
9,88

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 1,510 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

18,88
22,48
27,40
30,78

59,12
40,66

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

81,12
77,52
72,60
69,22

40,88
59,34

Ri+P= 2,28E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

5,70E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,07

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 40,84

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1011

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
04/11/2011
V6.0m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,37E-01

M2 1,49E-02

1,60E-04
1,09E-03
1,56E-03
1,98E-03

6,36E-03
2,74E-03

R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,05
0,32
0,46
0,59

1,89
0,81

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,290 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

0,05
0,37
0,83
1,42

4,12
2,23

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

99,95
99,63
99,17
98,58

95,88
97,77

Ri+P= 1,49E+01

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

9,90E-04

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,20

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 95,87

Observaciones:
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MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS, S.L.
Nueva Dársena Pesquera, S/N 03008 Alicante (España)

Telf. 965 202 201 Fax. 965 206 927
www.mediterraneoserviciosmarinos.com
info@mediterraneoserviciosmarinos.com

Versión: 01
Formato: FB-15.4

HOJA DE RESULTADOS DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Fecha de recepción de la muestra:

Fecha de realización del ensayo:

NÚMERO DE MUESTRA:

Codificación de muestra por el cliente:

Método de análisis:

DATOS OBTENIDOS

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

1026

Para considerar que los resultados son válidos la suma de las masas Ri y P no debe diferir más del 1% de la masa M2.

RESULTADOS OBTENIDOS

02/11/2011
02/11/2011
V6. 0,5m
Lavado y tamizado

Masa de material 
retenido (Kg)

M1 3,43E-01

M2 2,78E-01

1,75E-01
2,42E-02
2,41E-02
2,27E-02

1,42E-02
1,69E-02

R1
R2
R3
R4
R5
R6

50,87
7,05
7,03
6,62

4,12
4,91

2
1

0,5
0,25

0,125
0,063

P 0,330 (Plato)

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

Código según 
norma

Porcentaje material 
retenido (%)

50,87
57,93
64,95
71,57

80,61
76,49

2
1

0,5
0,25
0,125
0,063

Tamaño apertura 
tamiz (mm)

% Acumulado 
retenido

49,13
42,07
35,05
28,43

19,39
23,51

Ri+P= 2,78E+02

< 1% CUMPLE, LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS

% Acumulado 
que pasa

Masa de material 
retenido (Kg)

Código según 
norma

Descripción

Masa inicial de 
muestra

Masa retenida 
tras lavado

1,13E-03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
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Operador: Aida Molina

M2 - ( Ri+P))
M2

* 100 = 0,22

P + (M1-M2)
M1

* 100 =% Finos totales 19,22

Observaciones:
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Muestra V1120419; Acta Nº — Pagina 1 de 1

Resultados 

Provisionales

INTERCONTROL LEVANTE S.A.

LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYO

Nº DE ACTA : AVANCE

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120419

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestreado por: Peticionario

Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

Fecha muestreo: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

Hora recogida: / entrada : // 09.53

Fecha inicio / finalización : 07/11/2011 // 24/11/2011

Identificación: V1, 0m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS PROVISIONALES

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) %

Arsénico MEN-LMA-043        0.13        mg/Kg sms

Cadmio MEN-LMA-104        0.63        mg/Kg sms

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        2.96        % C

cb-101 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-118 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-138 MEN-LMA-103        2.4        µg/Kg

cb-153 MEN-LMA-103        7.51        µg/Kg

cb-180 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-28 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-52 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

Cobre MEN-LMA-104        58.29        mg/Kg sms

Cromo MEN-LMA-104        32.68        mg/Kg sms

Estreptococos fecales UNE EN ISO 7899-2/01        280.0        ufc/g

Mercurio total MEN-LMA-067        0.344        mg/Kg sms

Níquel MEN-LMA-104        20.21        mg/Kg sms

Plomo MEN-LMA-104        81.38        mg/Kg sms

Recuento de clostridium sulfito-reductores MEN-LMA-148        350.0        ufc/g

Recuento de Coliformes fecales MEN-LMA-083        10.0        ufc/100ml

Suma de PCB's MEN-LMA-129        14.71        µg/Kg

Zinc MEN-LMA-104        253.68        mg/Kg sms

Carlet

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-4

Muestra V1120404; Acta Nº 21926/11 Pagina 1 de 1

CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120404

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 16/11/2011 // 16/11/2011

2 Identificación: V1, 0.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.964        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
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Muestra V1120405; Acta Nº 21927/11 Pagina 1 de 1

CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120405

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 17/11/2011 // 17/11/2011

2 Identificación: V1, 1m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        1.1        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR

Muestra V1120406; Acta Nº 21769/11 Pagina 1 de 1

CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120406

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 14/11/2011 // 14/11/2011

2 Identificación: V1, 1.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.621        % C

Carlet, a 17 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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Resultados 

Provisionales

INTERCONTROL LEVANTE S.A.

LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYO

Nº DE ACTA : AVANCE

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120420

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestreado por: Peticionario

Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

Fecha muestreo: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

Hora recogida: / entrada : // 09.53

Fecha inicio / finalización : 07/11/2011 // 24/11/2011

Identificación: V2, 0m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS PROVISIONALES

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) %

Arsénico MEN-LMA-043        0.152        mg/Kg sms

Cadmio MEN-LMA-104        0.63        mg/Kg sms

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        2.24        % C

cb-101 MEN-LMA-103        3.52        µg/Kg

cb-118 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-138 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-153 MEN-LMA-103        5.44        µg/Kg

cb-180 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-28 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-52 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

Cobre MEN-LMA-104        56.29        mg/Kg sms

Cromo MEN-LMA-104        34.84        mg/Kg sms

Estreptococos fecales UNE EN ISO 7899-2/01        840.0        ufc/g

Mercurio total MEN-LMA-067        0.282        mg/Kg sms

Níquel MEN-LMA-104        23.94        mg/Kg sms

Plomo MEN-LMA-104        58.64        mg/Kg sms

Recuento de clostridium sulfito-reductores MEN-LMA-148        990.0        ufc/g

Recuento de Coliformes fecales MEN-LMA-083        10.0        ufc/100ml

Suma de PCB's MEN-LMA-129        13.55        µg/Kg

Zinc MEN-LMA-104        255.63        mg/Kg sms

Carlet

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-4
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120407

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 18/11/2011 // 18/11/2011

2 Identificación: V2, 0.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        2.72        % C

Carlet, a 23 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120408

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 14/11/2011 // 14/11/2011

2 Identificación: V2, 1m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.344        % C

Carlet, a 17 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120409

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 16/11/2011 // 16/11/2011

2 Identificación: V2, 1.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.293        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120410

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 17/11/2011 // 17/11/2011

2 Identificación: V2, 2m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        1.0        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR

Muestra V1120421; Acta Nº — Pagina 1 de 1

Resultados 

Provisionales

INTERCONTROL LEVANTE S.A.

LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYO

Nº DE ACTA : AVANCE

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120421

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestreado por: Peticionario

Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

Fecha muestreo: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

Hora recogida: / entrada : // 09.53

Fecha inicio / finalización : 07/11/2011 // 24/11/2011

Identificación: V3, 0m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS PROVISIONALES

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) %

Arsénico MEN-LMA-043        0.137        mg/Kg sms

Cadmio MEN-LMA-104        0.68        mg/Kg sms

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        2.54        % C

cb-101 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-118 MEN-LMA-103        2.09        µg/Kg

cb-138 MEN-LMA-103        2.83        µg/Kg

cb-153 MEN-LMA-103        9.42        µg/Kg

cb-180 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-28 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-52 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

Cobre MEN-LMA-104        53.0        mg/Kg sms

Cromo MEN-LMA-104        31.54        mg/Kg sms

Estreptococos fecales UNE EN ISO 7899-2/01        30.0        ufc/g

Mercurio total MEN-LMA-067        0.216        mg/Kg sms

Níquel MEN-LMA-104        19.61        mg/Kg sms

Plomo MEN-LMA-104        52.63        mg/Kg sms

Recuento de clostridium sulfito-reductores MEN-LMA-148        450.0        ufc/g

Recuento de Coliformes fecales MEN-LMA-083        <1.0        ufc/100ml

Suma de PCB's MEN-LMA-129        17.5        µg/Kg

Zinc MEN-LMA-104        238.76        mg/Kg sms

Carlet

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-4



Muestra V1120411; Acta Nº 21930/11 Pagina 1 de 1

CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120411

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 17/11/2011 // 17/11/2011

2 Identificación: V3, 0.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.725        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120412

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 14/11/2011 // 14/11/2011

2 Identificación: V3, 1m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.333        % C

Carlet, a 17 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120413

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 17/11/2011 // 17/11/2011

2 Identificación: V3, 1.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.807        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120414

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 16/11/2011 // 16/11/2011

2 Identificación: V3, 2m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.761        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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Resultados 

Provisionales

INTERCONTROL LEVANTE S.A.

LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYO

Nº DE ACTA : AVANCE

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120422

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestreado por: Peticionario

Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

Fecha muestreo: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

Hora recogida: / entrada : // 09.53

Fecha inicio / finalización : 07/11/2011 // 24/11/2011

Identificación: V4, 0m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS PROVISIONALES

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) %

Arsénico MEN-LMA-043        0.163        mg/Kg sms

Cadmio MEN-LMA-104        0.63        mg/Kg sms

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        2.65        % C

cb-101 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-118 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-138 MEN-LMA-103        2.95        µg/Kg

cb-153 MEN-LMA-103        8.78        µg/Kg

cb-180 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-28 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-52 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

Cobre MEN-LMA-104        50.75        mg/Kg sms

Cromo MEN-LMA-104        29.59        mg/Kg sms

Estreptococos fecales UNE EN ISO 7899-2/01        220.0        ufc/g

Mercurio total MEN-LMA-067        0.279        mg/Kg sms

Níquel MEN-LMA-104        18.26        mg/Kg sms

Plomo MEN-LMA-104        45.02        mg/Kg sms

Recuento de clostridium sulfito-reductores MEN-LMA-148        5200.0        ufc/g

Recuento de Coliformes fecales MEN-LMA-083        <1.0        ufc/100ml

Suma de PCB's MEN-LMA-129        17.2        µg/Kg

Zinc MEN-LMA-104        208.8        mg/Kg sms

Carlet

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-4
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120415

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 17/11/2011 // 17/11/2011

2 Identificación: V4, 0.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.926        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120416

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 17/11/2011 // 17/11/2011

2 Identificación: V4, 1m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.7135        % C

Carlet, a 21 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5

) LUP DGR� SRU�
&ULVWLQD� 3LWDUFK� * LQHU
' LUHFWRU� 7pFQLFR� GHO� / DERUDWRULR
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Resultados 

Provisionales

INTERCONTROL LEVANTE S.A.

LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYO

Nº DE ACTA : AVANCE

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120423

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestreado por: Peticionario

Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

Fecha muestreo: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

Hora recogida: / entrada : // 09.53

Fecha inicio / finalización : 07/11/2011 // 24/11/2011

Identificación: V5, 0m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS PROVISIONALES

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) %

Arsénico MEN-LMA-043        0.291        mg/Kg sms

Cadmio MEN-LMA-104        0.55        mg/Kg sms

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.837        % C

cb-101 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-118 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-138 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-153 MEN-LMA-103        3.77        µg/Kg

cb-180 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-28 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-52 MEN-LMA-103        2.78        µg/Kg

Cobre MEN-LMA-104        28.34        mg/Kg sms

Cromo MEN-LMA-104        23.48        mg/Kg sms

Estreptococos fecales UNE EN ISO 7899-2/01        230.0        ufc/g

Mercurio total MEN-LMA-067        0.046        mg/Kg sms

Níquel MEN-LMA-104        16.15        mg/Kg sms

Plomo MEN-LMA-104        30.14        mg/Kg sms

Recuento de clostridium sulfito-reductores MEN-LMA-148        260.0        ufc/g

Recuento de Coliformes fecales MEN-LMA-083        <1.0        ufc/100ml

Suma de PCB's MEN-LMA-129        11.3        µg/Kg

Zinc MEN-LMA-104        104.49        mg/Kg sms

Carlet

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-4
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120417

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 18/11/2011 // 18/11/2011

2 Identificación: V5, 0.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.814        % C

Carlet, a 23 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5
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CIF A-46605457 - Intercontrol Levante, S.A. - Ctra. Cruz Negra, 78 - 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 902 468 266 - Fax 96 253 81 32 - E-mail: correo@intercontrol.es

            INTERCONTROL LEVANTE S.A.

            LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

            ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120418

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestra tomada por: Peticionario

2 Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

2 Fecha de toma de muestra: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

2 Hora recogida: / entrada : // 09.52

Fecha inicio / finalización : 18/11/2011 // 18/11/2011

2 Identificación: V6, 0.5m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

(2) Datos aportados por el cliente.

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) % Valor Paramétrico

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        0.822        % C

Carlet, a 23 de Noviembre de 2011

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-5
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Resultados 

Provisionales

INTERCONTROL LEVANTE S.A.

LABORATORIO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYO

Nº DE ACTA : AVANCE

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: V1120424

Tipo de muestra: SEDIMENTOS

Muestreado por: Peticionario

Tipo de toma de muestra: — Método de toma de muestra: —

Fecha muestreo: / entrada : 07/11/2011 // 08/11/2011

Hora recogida: / entrada : // 09.53

Fecha inicio / finalización : 07/11/2011 // 24/11/2011

Identificación: V6, 0m

Cantidad de muestra: 1.0 KG Tipo de envase: PP/PE

PETICIONARIO

Nombre: MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS

Dirección: NUEVA DARSENA PESQUERA S/N, BUZONES 50 Y 51-AL LADO NAVA 
DOQUEVE

CP/Población: 03008/ALICANTE

Provincia: ALICANTE

DNI/NIF: B03176021

Obra: 8299

RESULTADOS PROVISIONALES

Parámetro Método Valor hallado Unidades Incert (±) %

Arsénico MEN-LMA-043        0.662        mg/Kg sms

Cadmio MEN-LMA-104        0.83        mg/Kg sms

Carbono Orgánico Total MEN-LMA-065        1.4        % C

cb-101 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-118 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-138 MEN-LMA-103        5.78        µg/Kg

cb-153 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-180 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-28 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

cb-52 MEN-LMA-103        <2.0        µg/Kg

Cobre MEN-LMA-104        58.75        mg/Kg sms

Cromo MEN-LMA-104        23.27        mg/Kg sms

Estreptococos fecales UNE EN ISO 7899-2/01        1220.0        ufc/g

Mercurio total MEN-LMA-067        0.205        mg/Kg sms

Níquel MEN-LMA-104        18.73        mg/Kg sms

Plomo MEN-LMA-104        60.11        mg/Kg sms

Recuento de clostridium sulfito-reductores MEN-LMA-148        3500.0        ufc/g

Recuento de Coliformes fecales MEN-LMA-083        <1.0        ufc/100ml

Suma de PCB's MEN-LMA-129        13.47        µg/Kg

Zinc MEN-LMA-104        208.26        mg/Kg sms

Carlet

Nota:
Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo.
Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproducción total o parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

ACT-0000(2)-4



 



CARACTERIZACIÓN MATERIALES A DRAGAR EN EL BARRANCO DE LAS OVEJAS COD:70511M003 ANEXOS
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CARACTERIZACIÓN MATERIALES A DRAGAR EN EL BARRANCO DE LAS OVEJAS COD:70511M003 ANEXOS
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CARACTERIZACIÓN MATERIALES A DRAGAR EN EL BARRANCO DE LAS OVEJAS COD:70511M003 ANEXOS
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CARACTERIZACIÓN MATERIALES A DRAGAR EN EL BARRANCO DE LAS OVEJAS COD:70511M003 ANEXOS

REALIZACIÓN DE MUESTREOS 



ANEJO 4.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
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